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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU POKLASZTORNEGO KORYTARZA W ZABYTKOWYM KOSCIELE
PARAFIALNYM P.W. SWIETEGO JOZEFA OBLUBIENCA NMP | SWIETEGO
ANTONIEGO PADEWSKIEGO W BOCKACH,

Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNO-WYSTAWIENNICZE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany remontu poklasztornego korytarza w
zabytkowym koéciele parafialnym p.w. Swietego Jozefa Oblubierica NMP i Swietego
Antoniego Padewskiego w Bockach, przy ulicy Bielskiej, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 416, obreb 2 Bocki, powiat Bielski. Dziatka stanowi wtasnos$¢ parafii
rzymskokatolickiej w Bo¢kach, nr ksiegi wieczystej BI1P/00037731/3.

Korytarz poklasztorny usytuowany na pietrze /poziom choéru/, od potudniowo-
zachodniej strony w stosunku do korpusu gtéwnego kosciota, aktualnie jest
niezagospodarowany, stanowi zachowany fragment komunikacji pozostaty po bytym
dwukondygnacyjnym budynku klasztornym. Po dokonanych pracach remontowych,
pomieszczenie poklasztorne pietra zostanie wykorzystane na cele kulturalno-
wystawiennicze, w tym utworzenie lokalnego muzeum rodu Sapiehow, dla prezentacji
eksponatéw, bedacych w posiadaniu parafii i gminy. Funkcja edukacyjno-poznawcza
ksztattuje osobowo$¢ odbiorcy i jest jedng z podstawowych wartosci do przekazania
spoteczenstwu w ramach ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

W projekcie okreslono zakres rob6t remontowych niezbednych do wykonania
w celu przywrocenia do stanu poprawnosci konserwatorskiej i eksploatacyjnej, czyli
do prawidtowego stanu technicznego.

Wykonanie wyposazenia ruchomego /tablice, stojaki, gabloty, witryny, stoty
oraz panele informacyjne/, zostanie wykonane odrebnym opracowaniem.

Nie przewiduje sie opracowania projektu zagospodarowania terenu, jedynie
opracowanie sytuacyjne /zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian/.
Przedmiotowy projekt ma stuzy¢ Inwestorowi do uzyskania stosownych
zezwolen, kosztorysowania prac, pozyskiwania srodkéw i prowadzenia robét
remontowo-budowlanych.

1.2 Wpis do rejestru

Decyzjg Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej, Wydziatu Kultury,
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku z dnia 3 listopada 1966 roku,
znak KL-I11-1/255/66, w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw pod
numerem rejestru 250, zostat wpisany kosciot parafialny /dawny reformacki/

w Boc¢kach, powiat Bielsk Podlaski.

Koscidt parafialny w Bockach jest cennym obiektem murowanej architektury
barokowej z XVIII wieku, wchodzgcym w sktad catego zespotu sakralnego,
ze wzgledu na swg skromng bryte architektoniczng, jak i na bogaty wystroj wnetrza.
Jest jedng z najwazniejszych fundacji Sapiehéw na Podlasiu, dzieto wybitnych
architektow z I-ej potowy XVIII wieku /Mateusz Osiecki, Jan Henryk Klemm/.

Zespot charakteryzuje sie efektowng kompozycjg tgczacg prostote kosciota
i klasztoru /typowg dla budownictwa zakonow franciszkanskich/, z bardziej
dynamiczng i swobodng architekturg dzwonnicy i ogrodzenia.



2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Zespot sakralny, w sktad ktérego wchodzi kosciot i dzwonnica w Bockach
potozony jest we wschodniej czesci miejscowosci, przy drodze krajowej nr 19 Bielsk
Podlaski — Siemiatycze, po jej potudniowo-wschodniej stronie /ulica Bielska/,
oraz po potudniowo-zachodniej stronie drogi do wsi Dubno, /ulica tukaszewiczal/.
Teren pfaski, bez widocznych spadkow. Dziatki parafialne nr 415 i 416 tworzag
wygrodzony kompleks sakralny. Zabudowe istniejgcg dziatki nr 416 stanowi budynek
kosciota /1726 rok/, murowana dzwonnica rowniez z XVIIl wieku, oraz ogrodzenie,
natomiast zabudowe dziafki nr 415 stanowi plebania z lat 90-tych XX wieku.
Teren cmentarza przykoscielnego ogrodzony parkanem murowanym, ceglanym,
nietynkowanym. Obejmuje on zdecydowang czesc¢ dziatki nr 416 /bez fragmentu poza
murem w czesci potudniowo-wschodniej/, oraz niewielkg czes¢ dziatki nr 415
/umozliwienie obejscia wokdt kosciota/. W czesci wejsciowej przed kosciotem i wokot
dzwonnicy, mur nieco wyzszy, przykryty dachéwka, tworzac wydzielony plac przed
koscielny, w ktory wbudowano 14 kapliczek. Wneki ptycinowe w murze i lica
kapliczek od strony wewnetrznej tynkowane. Zewnetrzna strona muru ceglana
nietynkowana. Pozostata cze$¢ muru nieco nizsza, zwienczona czapkg betonowa.
Wejscie na plac koscielny bramg gtéwng murowang tréjdzielna, tynkowang z
metalowymi wrotami i jedng furtkg /druga zamurowana/ od strony ulicy Bielskiej.
Drugi dostep na teren cmentarza w czesci wschodniej, od ulicy tukaszewicza z
bramg techniczng z mozliwoscig wjazdu od parkingu. Dojscie boczne od strony
plebanii. Kosciot usytuowany centralnie, z wejsciem na osi bramy gtéwnej, dzwonnica
zlokalizowana od strony poétnocnej, po lewej stronie w stosunku do gtéwnego wejscia
do kosciota. W granicach cmentarza przykoscielnego dojscia i obejscie wokot
kosciota z kostki granitowej. W czesci potudniowo-wschodniej, przy dojezdzie
gospodarczym znajduje sie grota kamienna. Zielen to drzewa wysokie lisciaste, oraz
nawierzchnie trawiaste. Uzbrojenie terenu stanowi przytacze energetyczne.
Parkowanie dla samochoddw osobowych na urzgdzonym parkingu od strony
potnocno-wschodniej, wzdtuz ulicy tukaszewicza, na dziatce nr 1399/5.
Budynek plebanii zlokalizowany odrebnie, usytuowany z cofnieciem w stosunku do
ulicy Bielskiej, w odlegtosci ok. 40 m od kos$ciota, na sgsiedniej dziatce nr 415.

2.2 Zestawienie powierzchni /bilans terenu/ :

pow. dziatki 416 /kosciot i dzwonnica/ - 7500 m2
pow. dziatki 415 /plebania i inne/ -20 400 m2
pow. terenu cmentarza /w granicach ogrodzenia/ - 6 500 m2
pow. zabudowy budynku ko$ciota - 742 m2
pow. zabudowy budynku dzwonnicy - 58m2
pow. zabudowy muru - 160 m2
razem pow. zabudowy - 960 m2
pow. dojs¢, dojazddw i terendw utwardzonych - 940 m2
pow. terendw zielonych -4 600 m2

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU KOSCIOLA | KLASZTORU

3.1  Rys historyczny

Kosécidt poklasztorny pw. sw. Jozefa Oblubienca NMP i sw. Antoniego
Padewskiego, zostat ufundowany przez Jozefa Franciszka Sapiehe, podskarbiego
nadwornego litewskiego i jego zone Krystyne z Branickich herbu Gryf, razem z cérkg



Teresg. Okazjg do podjecia tej decyzji stata sie cenna relikwia Ciernia z Korony
Chrystusowej, ktéra miata by¢ przechowywana w tym kosciele. Razem z nim zostat
wybudowany klasztor Zakonu Braci Mniejszych swietego Franciszka - reformatéw.
Zgode na ufundowanie nowego klasztoru wyrazita kapituta Prowincji Wielkopolskiej
pod wezwaniem $swietego Antoniego Padewskiego w dniu 26 sierpnia 1725 roku.

W dniu 5 czerwca 1726 roku rozpoczety sie prace budowlane przy swiatyni
oraz klasztorze z dwiema kondygnacjami i trzema skrzydtami otaczajgcymi kosciot,
zaprojektowanym przez brata zakonnego Mateusza Osieckiego. W dniu 19 lipca
1730 roku zostat poswiecony kamieh wegielny. Budowa swigtyni zakonczyta sie
w dniu 28 wrzesnia 1739 roku. Budowle konsekrowat w XV niedziele po Zielonych
Swiatkach, czyli w dniu 7 wrze$nia 1744 roku ksigdz Stanistaw Rajmund Jezierski,
biskup bakowski z Motdawii.

Z polecenia wdowy Krystyny z Branickich Sapiehy obok kosciota zbudowano
w latach 1744-1746 murowang dzwonnice - wieze zegarowg, wedtug projektu
putkownika Jana Henryka Klemma, architekta Jana Klemensa Branickiego.
Kolejnymi kolatorami bo¢kowskiej parafii byty rody Branickich i Potockich.

Po Powstaniu Listopadowym we wrzesniu 1832 roku rzad carski usunat
zakonnikéw do Rézanegostoku i skonfiskowat beneficjum. W 1902 roku klasztor
przejeli prawostawni, ktorzy po czterech latach w 1906 roku zwrdcili katolikom
pomieszczenia klasztorne na gorze i dole. W 1912 roku prawostawni rozebrali
klasztor, a cegte przekazali na budowe cerkwi w Andryjankach.

W czasie | wojny swiatowej, w 1915 roku dach kosciota kryty tupkiem kieleckim
zostat uszkodzony. Z powodu braku dachéwki pokryto go wtedy stomg, a w roku
1919 ponownie dachowkg. W latach 30-tych XX w. ko$ciét odnowiono z zewnatrz i
wewnatrz. Duze szkody wyrzgdzili zotnierze w dniu 30 lipca 1944 roku, niszczgc dach
i wiele paramentow liturgicznych.

Po ustaniu dziatan wojennych restauracje kosciota w Bo¢kach rozpoczat
ks. kanonik Jan Warpechowski /1879-1946/, dwczesny proboszcz bockowski.

W latach1949-53 za ks. proboszcza Michata Sokotowskiego wyremontowano
koscidt, dach pokryto blachg miedziowang, uzupetniono tynki, pobielono elewacje i
Sciany wewnetrzne. W 1956 roku pozostatg czes$¢ klasztoru, ktéra nie zostata dotgd
rozebrana i ktora przylegata bezposrednio do nawy kosciota zaadaptowano na
kaplice Matki Boskiej Czestochowskiej, tgczace jg z kosciotem poprzez przebicie
muru. W tym samym roku do kaplicy wykonano debowy ottarz. W 1957 roku
poprawiono dach kosciota, przed wejsciem gtéwnym i bocznym zrobiono stopnie,
we wnetrzu pomalowano na olejno lamperie. W 1959 roku kosciét zelektryfikowano.
W latach1959-62 wykonano do niego nowe organy, W 1963 roku przeprowadzono
radiofonizacje. W roku 1964 do wnetrza wstawiono pancerne tabernakulum,

a w 1966 roku ufundowane debowg chrzcielnice. W roku 1971 kosciét poddano
kolejnemu remontowi; na wiezyczce naprawiono kilka zerwanych arkuszy blachy

i osiatkowano okna, wykonano czesciowo nowg obrobke blacharskg /rynny/,
przeprowadzono roboty tynkarsko-malarskie. W 1972 roku dokonano remontu
organow, W 1980 roku zainstalowano w kosciele nowg instalacje radiofoniczna.

W roku 1982 przeprowadzono remont wiezby dachowej, cze$¢ dachu pokryto blachg
miedziang, odnowiono $ciany zewnetrzne. W 1983 roku zreperowano dach zerwany
przez wichure, czesc¢ niskiej kondygnacji przykryto miedziang blachg, do budynku
kosciota wykonano dojscie z ptyt chodnikowych oraz zatozono wokdét niego fawy. W
tym samym roku wewnatrz kosciota odnowione kaplice sw. Tadeusza, poprawiono
stiuki, poztocono na nowo czesci wystroju dawniej ztocone, przeprowadzono remont
kapitalny organdw. Cate wnetrze kosciota zostato odremontowane w 1984 roku,
oczyszczono sciany, odnowiono kopute, pomalowano stolarke okienng, uzupetniono
oszklenie okien. W roku 1988 przeprowadzono osuszenie murow koscielnych.



W 1989 roku okratowano okna i drzwi w kaplicy sw. Tadeusza, przetozono drewniang
podtoge w zakrystii, pomalowano na nowo lamperie i odtworzono boczne nawy
kosciota /wg stanu pierwotnego/. W 1990 roku w kosciele zatozono nowg instalacje
nagtasniajgcg i alarmowg, zrobiono nowe, drewniane fawki. W 1991 roku wykonane
zostatly prace blacharskie na dachu kosciota i generalny remont organéw, a w roku
1992 wykonano 4 nowe konfesjonaty. W 1994 roku konserwacji poddano ottarz
gtéwny, a w roku 1995 ottarze Matki Boskiej i sw. Jozefa. Réwniez w 1995 roku
przetozono w nawie starg posadzke /oszlifowano dobre i wymieniono zniszczone
ptyty, a w pozostatej czesci kosciota utozono nowg posadzke z marmuru.

Ostatnio przeprowadzone zostaty prace remontowe w latach 2012-2017.
Aktualnym proboszczem bockowskiej parafii jest ks. kanonik Jan Henryk Batdyga.

Kosécidét w Boc¢kach jest zabytkiem klasy zerowej. Wewnatrz swiagtyni znajdujg
sie unikatowe w skali europejskiej wspaniate oftarze barokowe i jedyne w Polsce
tabernakulum z 67 plakietami. Kopute zdobig freski malowane przez popularnego
malarza Jerzego Wilhelma Neunhertza. Przed ko$ciotem stoi figura Swietego Jana
Nepomucena w stylu barokowym z XVIII wieku.

Majgc na uwadze kilkusetletni kult Swietego Antoniego Padewskiego
biskup drohiczynski Antoni Dydycz w dniu 17 stycznia 2000 roku podnidst kosciét
do godnosci Sanktuarium swietego Antoniego Padewskiego.

3.2 Opis obiektu kosciota i klasztoru

Materiat, konstrukcja, technika: murowany z cegty ceramicznej, tynkowany, na cokole.
Pod catym kosciotem nisko sklepione podziemia. Dach o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-kleszczowej, kryty blachg miedziang na petnym deskowaniu. Nad korpusem
gtébwnym dwuspadowy, nad prezbiterium 3-spadowy, nad kaplicg i skrzydtem klasztoru
pulpitowy. Na kalenicy nawy gtbwnej czworoboczna sygnaturka, o $cietych narozach
objetych wolutami, obita blachg miedziang, kryta hetmem zwiehczonym krzyzem.
Strop stanowig sklepienie krzyzowe na gurtach, w centralnej czesci ptaska eliptyczna koputa
na zaglach, w skrzydle klasztoru i kaplicy sklepienia krzyzowe, w pomieszczeniach nad
pietrem stropy drewniane. W przyziemiu posadzka z ptyt kamiennych, w prezbiterium
marmur, pozostate podtogi drewniane. Schody i zakrystie wykonczone drewniane /dgb/.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Wnetrze tynkowane i malowane.

Rzut: na planie prostokata, korpus 1-nawowy, 3-przestowy, z wyodrebnionym prezbiterium
2-przestowym, zamknietym prostopadte. Kaplica ryzalitowa od strony wschodniej, skrzydio
klasztorne od strony zachodniej, cofniete w stosunku do lica fasady.

Bryla: w formie prostopadto$cianu, kryta dachem dwuspadowym, prezbiterium dach
trojspadowy, nad kaplicg i skrzydtem klasztoru dach nizszy pulpitowy. Ponad dachem
sygnaturka obita blachg miedziang, z hetmem zwienczonym krzyzem.

Elewacje:

Elewacja péinocna, frontowa;_2-kondygnacjowa, 5-osiowa, zwienczona frontem
ujetym bogato profilowanym, wydatnym gzymsem, z trzema wazonami z ptomieniami.
W tympanonie otwoér okienny prostokatny, okno 2-dzielne wielokwaterowe. Fasada
zryzalitowana. Naroza elewacji opilastrowane, na skrajach pilastry zdwojone,
wszystkie w stylu toskanskim, wsparte na wysokim cokole. Cokét z dekoracija
ptycinowa. W przyziemiu, na osi centralnej portal. Otwér wejsciowy prostokatny, ujety
pilastrami, podtrzymujgcymi nadwieszony potkolisty gzyms, zwienczony na skrajach
wazonami. Nad gzymsem prostokgtna tablica z napisem. Drzwi 2-skrzydtowe obite
blachg. Dekoracyjne ptyciny wgtebne w gornej czesci elewacji pomiedzy pilastrami
oraz na osi. Na osi symetrii otwor okienny prostokatny, zamkniety tukiem



odcinkowym. Okno wielopodziatowe. W ryzalitach pomiedzy pilastrami konchowe
nisze w formie wydtuzonych, stojgcych prostokgtow, zamknietych tukiem petnym,
mieszczgce rzezby figuralne; $wietego Jézefa opieki po lewej stronie i $wietego
Antoniego Padewskiego po prawej stronie.

Elewacja potudniowa;_we wszystkich kondygnacjach otwory okienne w formie
zblizonej do kwadratu i prostokata, zamkniete tukiem odcinkowym. Okna
wielopodziatowe. W narozu od strony wschodniej pilaster. Elewacja zwienczona
profilowanym, wydatnym gzymsem.

Elewacja wschodnia; w narozach toskanskie wydatne pilastry, 2-kondygnacjowa,

w 2-ej kondygnacji 5-osiowa, w parterze 4-osiowa. W gornej kondygnacji otwory
okienne w formie stojgcych prostokgtow zamknietych tukiem odcinkowym, okna
wielopodziatowe. W dolnej kondygnacji na osi skrajnej od pd. potkolista blenda, na
pozostatych osiach potkoliste otwory okienne, okna 3-podziatowe, wielokwaterkowe.
W przyziemiu od strony pn. prostokatny otwor wejsciowy i drzwi 1-skrzydtowe ze
Swietlikiem w formie lezgcego prostokata, powyzej 3 prostokagtne oraz kwadratowe
otwory doswietlajgce. Naroza elewac;ji oraz kaplicy opilastrowane. Elewacja i kaplica
zwienczone wydatnym profilowanym gzymsem. W przyziemiu otwory okienne
doswietlajgce krypty prostokatne.

Elewacja zachodnia; w gornej kondygnaciji korpusu gtéwnego oraz od strony
potnocnej analogiczna jak wschodnia.

W nizszej czesci przylega do niej 2-kondygnacjowe skrzydto klasztoru.

Skrzydio klasztorne: w 1-kondygnacji 7-osiowe, na osi 7 od pétnocy prostokatny
otwor wejsciowy z 1-skrzydtowymi prostokgtnymi drzwiami. Na pozostatych osiach,
prostokatne otwory okienne, okna wielopodziatowe.

W goérnej kondygnaciji elewacja 5-osiowa. Na osiach 2 i 4 od pétnocy blendy, na
pozostatych prostokgtne otwory okienne, okna 2-dzielne, 6-kwaterkowe.

Elewacja kosciota i klasztor zwienczone profilowanymi gzymsami.

Narozniki klasztoru i kosciota opilastrowane.

Elewacja po6inocna klasztoru: 1-osiowa, 2-kondygnacjowa zwiehczona szczytem w
formie prostokatnego tréjkata. W 1-kondygnacji prostokatny otwoér drzwiowy ze
Swietlikiem w formie lezgcego prostokata, drzwi 2-skrzydtowe. W gérnej kondygnaciji
otwor okienny w formie prostokata zblizonego do kwadratu, okno 4-dzielne,
wielokwaterkowe.

Wykonczenie zewnetrzne - Sciany tynkowane gtadkie, w kolorze biatym, cokét
tynkowany w kolorze szarym, dach i wiezyczka z hetmem pokryty blachg miedziana,
stolarka okienna i drzwiowa w kolorze brgzowym.

Whnetrze: z podziatem na strefy. W korpusie gtéwnym wyodrebnione poprzez
masywne filary po obu jego stronach - otwarte kaplice. Filary zwigzane ze
Scianami zewnetrznymi poprzez nadwieszone sciany opisane na tuku petnym,
z prostokatnymi otworami. Filary opilastrowane. Cate wnetrze obiega wydatny,
profilowany gzyms oraz za wyjgtkiem chéru drewniana balustrada. Ponad
gzymsem otwory doswietlajgce wnetrze. Prezbiterium oddzielone tukiem
teczowym. Koputa na zagielkach nad 3 przestem od pétnocy, szerszym od
dwoch pozostatych. Choér opisany na tuku odcinkowym, zamkniety od czota
petng murowang barierg o dekoracji ptycinowej. Za ottarzem gtéwnym
umieszczono w przesle 2-kondygnacjowym w przyziemiu zakrystie, w gornej
kondygnacji chér zakonny. Prezbiterium po obu stronach obudowane; od strony
potnocnej skarbcem i kaplicg grobowg pw. sw. Tadeusza, a od potudniowej w
dwu kondygnacjach pomieszczeniami klasztornymi. Gzyms koronujgcy
rozbudowany, przetamany zgodnie z uskokami scian. Schody w kruchcie od
zachodu drewniane, jednobiegowe z podestem. Zachowane bogate XVIII-
wieczne wyposazenie: oftarz gtébwny z tabernakulum, ottarze boczne, ambona,



stalle w chorze zakonnym, tawki, balustrada zamykajgca wneki kaplic, malowidta
Scienne z 2 potowy XVIII wieku, w zakrystii, w kopule i na zaglach z 1738 roku
obrazy. Drzwi wewnetrzne ramowo-ptycinowe, kazde skrzydto 3-ptycinowe.

Czes¢ klasztorna - 2-poziomowa. Kaplica z przedsionkiem na parterze i
korytarz /sala/ na pietrze. Dostep schodami debowymi, zabezpieczony kratg.

Fasada kosciota o schemacie stosowanym w swigtyniach przyklasztornych.
Rozpor sklepienia przenoszony poprzez rozbudowane filaro-skarpy, potgczony ze
Scianami stosowany byt u Reformatoréw od lat 70-tych XVII wieku. Wprowadzenie
aneksow kaplicowych jest koncepcjg obowigzujgcg we wnetrzu, akcentuje przesta i
organizuje miejsca na ottarze boczne. Kosciét bockowski pomimo zastosowanych
rozwigzan modelowych, otrzymat specyficzny, indywidualny wyraz, tworzac wraz z
bogatym wyposazeniem interesujgce wnetrze.

Instalacje: elektryczna, nagtasniajgca, odgromowa.

3.3 Dane techniczne kosciota:

e Pow. uzytkowa - 673 m?
e Pow. zabudowy - 742 m?
e Kubatura -17 000 m3

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1 Kosciot — opis ogolny.
Kos$ciét p.w. Swietego Jozefa Oblubienca NMP i Swietego Antoniego
Padewskiego w Bockach, zbudowany w XVIII wieku w stylu barokowym.
Jest on fundacjg Jozefa Franciszka Sapiehy i jego zony Krystyny z Branickich.
Kos$cidt, murowany z cegty ceramicznej, tynkowany. Wiezba dachowa
konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu, wiezyczki i hetmu blachg miedziang.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Sciany i gzymsy tynkowane i malowane.
Stan bardzo dobry po przeprowadzonym ostatnio remoncie w latach 2012-17,
za czasoOw proboszcza parafii, ks. kanonika Jana Henryka Batdygi.

4.2 Opis poklasztornego korytarza

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych $w. Franciszka — reformatorow,
dobudowany do potudniowo-zachodniej sciany kosciota, wysokosci dwoch
kondygnacji z centralnie usytuowanym wirydarzem, budowany réwnolegle wraz
z kosciotem w stylu barokowym, zostat rozebrany w 1912 roku. Pozostato$¢ po bytym
klasztorze, to cze$¢ dwukondygnacyjna, przykryta odrebnym dachem, usytuowana
wzdtuz potudniowo-zachodniej strony w stosunku do kos$ciota, funkcja kaplicy z
przedsionkiem na parterze i korytarza /sali/, objetego opracowaniem na pietrze.

Korytarz usytuowany na pietrze /poziomie choru/, w okresie istnienia klasztoru
reformatorow, stanowit komunikacje pomiedzy klasztorem a kosciotem, aktualnie
nieuzytkowany. Ksztatt pomieszczenia oznaczonego /2.1/, wydtuzony, o wymiarach
25,7x2,65m, o powierzchni uzytkowej 69,3 m2. Opracowaniem nie obejmuje sie
pomieszczen pietra oznaczonych; 2.2 - komunikacja ogolna pietra, 2.3 — chor, oraz
pomieszczenia 2.4 — zakrystia Il. Dostep na poziom pietra, bocznym wejsciem w
parterze od strony potudniowo-zachodniej, wspolnym dla zakrystii i kaplicy, ktora
znajduje sie bezposrednio pod korytarzem, wejscie na poziom pietra istniejgcymi
schodami drewnianymi debowymi.



4.3 Stan techniczny poklasztornego korytarza

Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbg
dyspersyjng typu emulsyjnego w kolorze biatym. Tynki spekane, czeSciowo
odspojone. Podtoga drewniana z desek sosnowych utozonych na belkach
stropowych, belki stropowe utozone nad sklepieniem ceglanym. Fragment podtogi z
desek silnie skorodowany przez owady spuszczela pospolitego /Hylotrupes bajalus/,
widoczne Slady zniszczen na belkach stropowych. Przed rozbiérkg podtogi z desek
drewno nalezy zabezpieczy¢ przed rozprzestrzenianiem sie owaddéw. Drewno
rozbiorkowe po demontazu nalezy poddac utylizaciji.

Strop - ptyty pilsSniowe twarde przybite do belek stropowych — w stanie technicznym
ztym, nadajg sie do rozbiorki. Brak ocieplenia stropu i wentylaciji.

Stolarka okienna i drzwiowa do renowacji, kraty okienne do odnowienia.

Instalacja elektryczna do wykonania w odrebnym uktadzie pomiarowym, w
dostosowaniu do nowej funkcji pomieszczenia.

4.4 Wnioski koncowe.

B Kosciét po przeprowadzonych pracach remontowo-budowlanych wykonanych w
latach ubiegtych. Stan techniczny konstrukcji i innych elementéw budowlanych
kosciota w stanie technicznym dobrym.

B W rejonie korytarza czesci poklasztornej poziomu pietra nalezy dokonac
nastepujgcych prac remontowych;
- wymiany skorodowanych desek podtogowych na catej powierzchni korytarza,
- naprawy drewnianych belek stropowych, demontazu ptyt pilsniowych na stropie
- wykonanie nowej podbitki oraz izolacji termicznej od strony poddasza,
- uktad pomostdéw drewnianych komunikacyjnych na stropie od strony poddasza,
- impregnacji ogniochronnej i biobdjczej elementéw drewnianych.
- renowac;ji stolarki okiennej i drzwiowej oraz $lusarki
- instalacji elektrycznej do wykonania.

B Stan techniczny zostat udokumentowany zatgczonymi opisami i dokumentacjg
fotograficzng. Stosowne zalecenia zostaty uwzglednione w opracowanym projekcie
budowlanym

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Opracowanie dotyczy remontu poklasztornego korytarza w zabytkowym
kosciele parafialnym p.w. Swietego Jézefa Oblubiefica NMP i Swietego Antoniego
Padewskiego w Bockach, przy ulicy Bielskiej, na dziatce 0 numerze ewidencyjnym
416, obreb 2 Bocki, powiat Bielski. Czes¢ poklasztorna dwukondygnacyjna,
usytuowana wzdtuz potudniowo-zachodniej strony w stosunku do nawy gtéwne;.
Korytarz usytuowany na poziomie chéru, w okresie istnienia klasztoru reformatoréw,
stanowit komunikacje pomiedzy klasztorem a kosciotem. Klasztor zostat rozebrany w
1912 roku. Dolng czes¢ pozostatosci po zabudowie klasztornej zajmuje kaplica.

Ukfad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia pozostaje nienaruszony.
W zakresie budynku kosciota nie przewiduje sie zmiany lica murow, stosowania
materiatéw budowlanych obcych przedmiotowym zabytkom, nie majgcym
uzasadnienia historycznego. Szczegotowy zakres prac w celu przywrocenia walorow
estetycznych i doprowadzenia korytarza poklasztornego do stanu poprawnosci
uzytkowej dla przewidzianej funkcji muzealno-ekspozycyjnej, zostat okreslony



w dalszej czesci opracowania. Projektowany zakres robét fragmentaryczny, typowo
remontowy, ograniczony do jednego pomieszczenia, przyjete rozwigzania sg
naturalng kontynuacjg dziatan istniejgcych, tworzgc z nimi kompozycyjng catosc.

Opracowaniem objeto pomieszczenie pietra oznaczone /2.1/, sala — korytarz
wydtuzony, o wymiarach 25,7x2,65m, o powierzchni uzytkowej 69,3 m2.
Opracowaniem nie obejmuje sie pomieszczen pietra oznaczonych; 2.2 - komunikacja
ogolna pietra, 2.3 — chor, oraz pomieszczenia 2.4 — zakrystia 1.

Po dokonanych pracach remontowych, pomieszczenie poklasztorne korytarza
zostanie wykorzystane na cele kulturalno-wystawiennicze, prezentujgc posiadane
eksponaty, ktore winny stuzy¢ spoteczenstwu w ramach upowszechniania wartosci
kulturowych i historycznych. Przewiduje sie utworzenie lokalnego muzeum rodu
Sapiehow — zastuzonych fundatorow zespotu koscielnego i zatozycieli w Bociek.
Aranzacja pomieszczenia uwarunkowana gabarytem i wydtuzonym ksztattem
korytarza. Nowa podtoga drewniana z desek sosnowych, uktad desek wzdtuz
pomieszczenia (jak uktad istniejgcy). Wykonanie nowego stropu z ptyt gipsowo-
kartonowych. W stropie nalezy przewidzie¢ oSwietlenie sufitowe oraz wentylacje
grawitacyjng do przestrzeni poddasza, kratki wentylacyjne 15x40cm w ilosci 3 szt.
Renowacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, oraz elementéw metalowych
okratowania okien, zgodnie z zaleceniami budowlanymi. Malowanie powierzchni
Scian po ich naprawie farbami antyplesniowymi, jak istniejgce sciany kosciota

Projektowane prace remontowo-budowlane dotyczgce poklasztornego
korytarza pietra nie ingerujg w pozostatg czes¢ kosciota i nie wprowadzajg zmian
do istniejgcego zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie realizacji inwestycji
liniowych, oraz ingerencji w istniejgcy infrastrukture cmentarza przykoscielnego.
Architektura zgodnie z zatgczong czescig graficzna.

Wyposazenie pomieszczenia stanowi¢ beda; gabloty po stronie prawej, witryny
po lewej oraz panel informacyjny przed wejsciem na korytarzu ogélnym. Ekspozycje
nascienne i obrazy we wskazanych miejscach. W zaleznosci od potrzeb
uzupetnieniem mogg by¢ tablice, stojaki i stoty. Zabezpieczenie stanowi¢ bedg;
szklenie bezpieczne, monitoring oraz izolacja w postaci metalowej kraty,
oddzielajgcej pomieszczenie ekspozycyjne od pozostatej czesci kosciota.

6. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

B Demontaz istniejgcej podtogi drewniane;.

B Demontaz Scianki stolarskiej.

B Wymiana skorodowanych, naprawa pozostatych drewnianych belek
stropowych.

B Wykonanie nowej podtogi drewnianej z desek sosnowych gr. 38 mm,
impregnowanych cisnieniowo, zabezpieczenie podtogi po utozeniu poprzez
olejowanie.

B Demontaz ptyt pilSniowych na stropie.

B Wykonanie nowego stropu ognioochronnego z ptyt gipsowo-kartonowych
gr 2x1,25 cm na ruszcie systemowym, mocowanym do belek stropowych.

B Ocieplenie stropu od strony poddasza wetng mineralng hydrofobizowang.

B \Wykonanie pomostow drewnianych komunikacyjnych na stropie, od strony
poddasza.

B Wykonanie otworow wentylacyjnych w stropie.

B Docieplenie zamurowanych wnek po otworach drzwiowych do klasztoru
ptytami klimatycznymi.

B Naprawa tynkow na Scianach.

B Malowanie powierzchni scian farbami antyplesniowymi, w kolorze ,stara biel”,
jak istniejgce sciany kosciota /kolorystyka do uzgodnienia z PWKZ/.



Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz Slusarki

Wykonanie nowej kraty stalowej ruchomej na zamknieciu korytarza.
Wykonanie instalacji elektrycznej, jako odrebnego obwodu w dostosowaniu do
nowej funkcji pomieszczenia.

Uwaga! Aranzacja i wyposazenie ruchome /gabloty, witryny, tablice, stoty oraz
panel informacyjny/, zostanie wykonane odrebnym opracowaniem.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

7.1 Naprawa tynkéw

Odspojone tynki nalezy sku¢ mechanicznie.

Powierzchnie scian nalezy odpyli¢ i oczysci¢ z luznych fragmentéw.

W miejscach korozji stabe cegty nalezy zaimpregnowac preparatem krzemianowym.
Do napraw zastosowacC gotowe mineralne tynki o parametrach dostosowanej do
tynkéw istniejgcych. Catos¢ powierzchni $cian pokry¢ szpachléwkg mineralng.

Impregnacja powierzchni i malowanie tynkéw

Po zwigzaniu tynkow catos¢ elewacji zagruntowac preparatem gruntujgcym, a
nastepnie pomalowac farbg antyplesniowg dobrej jakosci w kolorze ,stara biel”.
Opis: wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych. Szczegdty w Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ok. 0,151 /m?

Opis: farba silikonowa najwyzszej, jakosci, chronigca tynk, pozwalajgca oddychaé
podtozu, odporna na porastanie przez glony. Mozna zastosowa¢ domieszke
preparatu do ww. farby dla uzyskania efektu laserunkowego. Szczegdty w Instrukciji
technicznej. Zuzycie: ok. 0,35 | /m? przy 2 krotnym malowaniu

7.2 Technologia renowacji stolarki zewnetrznej

Usuniecie powtok

Usung¢ powtoki malarskie metodg chemiczng, stosujgc preparat rozmiekczajgcy
stare powtoki malarskie lub metodg strumieniowania Scierniwem.

Opis: pasta do usuwania wielu rodzajow farb i lakierow. Szczegdty w Instrukcji
technicznej. Zuzycie: 0,40 I/m?

Elastyczne wypetnienie styku okna z murem

Opis: trwale elastyczna masa dylatacyjna na bazie polimeréw hybrydowych. Toleruje
malowanie farbami. Szczegoty w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cm?

Naniesienie lakieru podktadowego

Na oczyszczone i naprawione drewno stolarki zastosowac farbe gruntujgcy i lakier
nawierzchniowy w dobranym odcieniu.

Opis: wodna powifoka do gruntowania i izolowania garbnikow. Szczegoty w IT.
Zuzycie: ok. 80 ml /m?

Pomalowanie dekoracyjng farbg ochronng

Opis: materiat akrylowy stosowany, jako lakier nawierzchniowy. Szczegoty w
Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ok. 0,1 | Rofalin Acryl /m? na jedng warstwe



7.3 Renowacja krat metalowych

Po mechanicznym usunieciu warstwy rdzy z krat i metaloplastyki metoda
strumieniowo-$cierng, uzupetnic¢ brakujgce elementy poprzez wstawki i pomalowaé
lakierem zabezpieczajgcym w wybranym odcieniu.

Opis: alkidowy lakier kryjgcy, zawierajgcy aktywng ochrone antykorozyjng. Podkiad,
miedzywarstwa i powtoka koncowa w jednym. Szczegoty w Instrukcji technicznej.
Zuzycie: ok. 90 ml /m?

Produkty nowoczesnej chemii budowlanej dajg gwarancje trwatosci pod warunkiem
przestrzegania rezimu technologicznego. Nalezy przestrzega¢ norm wigzania
hydraulicznych zapraw mineralnych (1 mm na dzien). Podobnie doktadnie
przestrzegac okresow wigzania, schniecia i odparowywania poszczegolnych warstw
technologicznych stosowanych podczas prac naprawczych. Kolorystyke farb i
lakierow mozna dobra¢ z wzornikéw koloréw firmowych, NCS lub RAL.

7.4 Odgrzybianie muréw i drewna.

- koncentrat do zwalczania grzyba domowego w pomieszczeniach piwnicznych,
przestrzeni podpodtogowej na murach i drewnie, zuzycie min. 50 ml koncentratu na
1m2 powierzchni, lub 500 ml roztworu wodnego /10%/,

- srodek do miejscowego usuwania plesni, nalotow grzybowych, oraz bakterii,
zapobiega powtérnemu atakowi plesni; tatwe dozowanie poprzez butelke ze
spryskiwaczem.

Zwalczanie insektow, oraz impregnacja belek, legaréw, belek stropowych, oraz
wiezby dachowe;.

- preparat do zwalczania insektéw niszczgce drewno, zapobiega ponownym
atakom, zabezpiecza przed rozwojem grzybdéw; zuzycie 350 ml/m2 powierzchni, do
nanoszenia nanosi¢ pedzlem, poprzez opryskiwanie, iniekcje,

- roztwor wodny zwigzkow boru, do zabezpieczania przed powtdérnym atakiem
grzybow i owadow; stosowany w pomieszczeniach; aplikacja poprzez smarowanie
pedzlem, opryskiwanie, iniekcje, zuzycie min. 300ml/m2, po okresie karencji mozna
go malowac wszystkimi produktami powtokowymi z oferty np. Remmers,

- nowowbudowane elementy drewniane, zwtaszcza belki stropowe powinny by¢
zaimpregnowane oleistym preparat do impregnacji drewna konstrukcyjnego,
zabezpiecza przed atakiem grzybdw i insektéw, zuzycie ok.150-200ml/m2,
zaimpregnowane drewno mozna powleka¢ kazdym rodzajem farb i lakierow,

7.5 Zabezpieczenie drewna przed pozarem

Preparat opd6zniajgcy palnos¢ drewna

lakier peczniejacy , preparat powinien by¢ sklasyfikowany jako materiat trudno
zapalny wg normy DIN 4102 B1, oraz EN 13501-1:2007, konsystencja pasty,
transparentny po wyschnieciu, zuzycie 300 g/m2 powierzchni.



7.6 Czes¢ elektryczna

Zasilanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem
bedzie zrealizowane z istniejgcej instalacji elektrycznej kosciota. Z gtéwnej
rozdzielnicy elektrycznej kosciota zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu
zakrystii wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca wykonana przewodem
YDY 450/750V do rozdzielnicy RM zlokalizowanej w pomieszczeniu objetym
opracowaniem. Rozdzielnica RM wykonana bedzie w obudowie natynkowej, IP40 i
wyposazona bedzie w roztgcznik gtéwny, aparaty zabezpieczajgce poszczegdine
obwody oraz podlicznik do pomiaru zuzycia energii elektrycznej.

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonac
przewodami typu YDY450/750V, jako podtynkowg. Przewody prowadzi¢ nad sufitami
podwieszanymi i w bruzdach wykutych w tynku (podejscia do osprzetu). Wszystkie
potgczenia wykonywac¢ w puszkach instalacyjnych osprzetu.

Przewiduje sie montaz opraw oswietleniowych: oswietlenia ogdinego,
kierunkowego, (doswietlenie eksponatow) oraz awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy
oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego montowane bedg jako
podtynkowe, wpuszczone w sufit podwieszany. Oprawy oswietlenia kierunkowego
(reflektory) montowane bedg natynkowo, na szynoprzewodach umozliwiajgcych
regulacje miejsca montazu opraw, ich kgt nachylenia oraz kierunku swiecenia.
Stosowac oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne autonomiczne (z piktogramem
wskazujgcym kierunek ewakuacji) wyposazone w akumulator zapewniajgcy prace
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przez co najmniej 1 godzine.

Osprzet elektroinstalacyjny montowac¢ podtynkowo. Wysokosci montazu
osprzetu mierzone od posadzki: gniazda 0,3m, tgczniki 1,45m.

Jako ochrone dodatkowg od porazen zastosowa¢ samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Jako ochrone uzupetniajgcg od porazen
zastosowac wytgczniki roznicowoprgdowe o prgdzie znamionowym 30maA.

8. ETAPOWANIE PRAC

ETAP | — Remont korytarza — roboty budowlane; Demontaz istniejgcej podtogi
drewnianej i Scianki stolarskiej, wymiana skorodowanych i naprawa pozostatych
drewnianych belek stropowych, wykonanie nowej podtogi drewnianej z desek,
demontaz ptyt pilSniowych na stropie, wykonanie nowego stropu gipsowo-
kartonowego, ocieplenie stropu wetng mineralng, wykonanie pomostéw drewnianych
na stropie, wykonanie otworow wentylacyjnych w stropie, docieplenie zamurowanych
wnek po otworach drzwiowych do klasztoru, naprawa tynkéw na scianach, malowanie
powierzchni scian farbami antyplesniowymi, renowacja stolarki okiennej i drzwiowe;j
oraz Slusarki, wykonanie nowej kraty stalowej ruchomej na zamknieciu korytarza,
wykonanie instalacji elektrycznej, w dostosowaniu do nowej funkcji pomieszczenia.

ETAP Il - Remont korytarza — roboty elektryczne; \Wykonanie instalacji
elektrycznej, jako odrebnego obwodu w dostosowaniu do nowej funkcji.

ETAP Il - Wykonanie wyposazenia ruchomego — odrebne opracowanie;
/gabloty, witryny, tablice, stoty i inne/



9. DANE KONCOWE

B Opis stanu istniejgcego kosciota zostat wykonany w oparciu o;

- wktadke do karty ewidencyjnej zabytkdw architektury i budownictwa zatozong przez
mgr M. Pawluczuk i mgr E. Narolewskg we wrzesniu 1996 roku.

- inne dokumenty i materiaty archiwalne bedgce w posiadaniu parafii.

] Opinie techniczng dla potrzeb niniejszego projektu wykonat projektant

mgr inz. Marek Stachurski. Stan techniczny kosciota /w tym pomieszczenie korytarza
na poziomie choru/, zostat udokumentowany zatgczonymi rysunkami i dokumentacjg
fotograficzng. Stosowne zalecenia zostaty uwzglednione w opracowanym projekcie
budowlanym.

] Nie przewiduje sie znaczacych prac zwigzanych z terenem wokot, stad
jedynie opracowanie sytuacyjne, bez projektu zagospodarowania terenu.
Prace budowlane realizowane bedg na obiekcie i terenie wlkasnym inwestora.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren cmentarza przykoscielnego zostanie
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

] Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone atestowanymi preparatami
ogniochronnymi i grzybobojczymi zgodnie z wytycznymi kart technologicznych i
zaleceniami zatgczonymi w dokumentacji.

u Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne ITB, znak CE dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanym i oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny, oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa obowigzujgce na terenie kraju.

| Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
0s6b uprawnionych do kierowania danym zakresem robét. Roboty winny byé
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w uzgodnieniu z PWKZ,
przestrzegajgc przepisow BHP i wytycznych BIOZ.

Biatystok 25 marca 2020 r. projektanci:



INFORMACJA BIOZ

Opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. sktadajgca sie ze strony tytutowej
i czesci opisowej

I STRONA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU POKLASZTORNEGO KORYTARZA
1Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNO-WYSTAWIENNICZE/

W ZABYTKOWYM KOSCIELE PARAFIALNYM W BOCKACH
OBIEKT: KOSCIOL PARAFIALNY ,

P.W. SWIETEGO JOZEFA OBLUBIENCA NMP

| SWIETEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGO
ADRES:  BOCKI, UL. BIELSKA 35

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 416,

OBREB 2 BOCKI, POWIAT BIELSKI

INWESTOR: GMINNY OSRODEK KULTURY W BOCKACH
17-111 BOCKI, UL. DUBIENSKA 11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY OPRACOWANIA:

B PROJEKTANT : - mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ
- upr. B 87/78, PD — 0104

B KONSTRUKCJA : - mgr inz. MAREK STACHURSKI
- upr. Bt 118/82, PDL/BO/141/01

B INSTALACJE ELEKTRYCZNE: - mgrinz. PAWEL GARSTKA
upr. PDL/0132/PWOE/14, PDL/IE/0004/15

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA : BIALYSTOK, 25 MARCA 2020 R.



Il. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji
- roboty budowlano-remontowe, realizacja 2020 - 2022 r.

Demontaz istniejgcej podtogi drewnianej

Demontaz Scianki stolarskiej

Wymiana skorodowanych, naprawa pozostatych drewnianych belek
stropowych

Wykonanie nowej podtogi drewnianej z desek sosnowych gr. 38 mm,
impregnowanych cisnieniowo, zabezpieczenie podtogi po utozeniu poprzez
olejowanie

Demontaz ptyt pilSniowych na stropie

Wykonanie nowego stropu ognioodpornego z ptyt gipsowo-kartonowych
Ocieplenie stropu od strony poddasza wetng mineralng hydrofobizowang
Wykonanie pomostéw drewnianych komunikacyjnych na stropie, od strony
poddasza

Wykonanie otworow wentylacyjnych w stropie

Docieplenie zamurowanych wnek po otworach drzwiowych do klasztoru
ptytami klimatycznymi

Naprawa tynkow na scianach

Malowanie powierzchni scian farbami antyplesniowymi, kolorystyka scian w
uzgodnieniu z PWKZ

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz Slusarki

Wykonanie nowej kraty stalowej ruchomej na zamknieciu korytarza.
Wykonanie instalacji elektrycznej, jako odrebnego obwodu w dostosowaniu do
nowej funkcji pomieszczenia.

2. Teren inwestycji
- teren zagospodarowany istniejgcym budynkiem kosciota
oraz jego otoczeniem.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

4. Zagrozenia mogace wystagpi¢ podczas robé6t budowlanych:
- ryzyko upadku pracownika z wysokosci

- ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym i pracg na danym stanowisku



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

- bezposredni nadzé6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
przez osoby uprawnione w tym kierownika budowy.

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

- pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie warunki
sanitarne i higieniczne

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze

- sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadac¢
wymagane przepisami atesty i certyfikaty

- urzagdzenia elektryczne powinny mie¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo, state urzadzenia elektryczne muszg by¢ uziemione.

- skrzynki elektryczne winny by¢ zamknigte i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem.

- pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie, wymagane kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi urzgdzen i maszyn budowlanych.

- udostepnienie mozliwosci korzystania z aktualnych zdobyczy techniki w przypadku
wystgpienia zagrozenia / telefon, komédrka, samochdd, itp./.

Opracowanie :



OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU POKLASZTORNEGO KORYTARZA
1Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNO-WYSTAWIENNICZE/

W ZABYTKOWYM KOSCIELE PARAFIALNYM W BOCKACH

OBIEKT: KOSCIOL PARAFIALNY ]
P.W. SWIETEGO JOZEFA OBLUBIENCA NMP

| SWIETEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGO
ADRES: BOCKI, UL. BIELSKA 35
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 416,
OBREB 2 BOCKI, POWIAT BIELSKI
INWESTOR: GMINNY OSRODEK KULTURY W BOCKACH
17-111 BOCKI, UL. DUBIENSKA 11

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY OPRACOWANIA:

B PROJEKTANT : - mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ
- upr. B 87/78, PD — 0104

B KONSTRUKCJA : - mgr inz. MAREK STACHURSKI
- upr. Bt 118/82, PDL/BO/141/01

B INSTALACJE ELEKTRYCZNE: - mgrinz. PAWEL GARSTKA
upr. PDL/0132/PWOE/14, PDL/IE/0004/15

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA : BIALYSTOK, 25 MARCA 2020 R.
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