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Opis do projektu
Czes¢ graficzna

Sytuacja 1:1000
Rzut przyziemia kosciota 1:100
Rzut pietra ko$ciota - poziom chéru 1:100
Rzut korytarza poklasztornego 1:50
Rzut posadzki i sufitu korytarza 1:50
Rozwiniecia $cian korytarza 1:50
Detal kraty oddzielajgcej — K1 1:20
Detal gabloty wnekowej — G1 1:10
Detal gabloty wolnostojacej — G2 1:10
Detale witryn wiszgcych — W1, W2 1:10

Karty katalogowe opraw elektrycznych — szt. 4

Dokumentacja fotograficzna — stan istniejacy

Widoki ogdlne wnetrza i korytarza poklasztornego — szt. 6 /3xA4/

Wizualizacje komputerowe — stan projektowany

Widoki ogdlne wnetrza korytarza poklasztornego — szt. 2 /2xA4/



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARANZACJI Z WYKAZEM WYPOSAZENIA
POKLASZTORNEGO KORYTARZA W ZABYTKOWYM KOSCIELE PARAFIALNYM
P.W. SWIETEGO JOZEFA OBLUBIENCA NMP | SWIETEGO ANTONIEGO
PADEWSKIEGO W BOCKACH,

Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNO-WYSTAWIENNICZE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Projekt aranzacji z wykazem wyposazenia poklasztornego korytarza w
zabytkowym koéciele parafialnym p.w. Swietego Jozefa Oblubierica NMP i Swietego
Antoniego Padewskiego w Bockach, przy ulicy Bielskiej, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 416, obreb 2 Bocki, powiat Bielski. Dziatka stanowi wtasnos$¢ parafii
rzymskokatolickiej w Bo¢kach, nr ksiegi wieczystej BI1P/00037731/3.

Korytarz poklasztorny usytuowany na pietrze /poziom choéru/, od potudniowo-
zachodniej strony w stosunku do korpusu gtéwnego kosciota, aktualnie jest
niezagospodarowany, stanowi zachowany fragment komunikacji pozostaty po bytym
dwukondygnacyjnym budynku klasztornym. Po dokonanych pracach remontowych,
pomieszczenie poklasztorne pietra zostanie wykorzystane na cele kulturalno-
wystawiennicze, w tym utworzenie lokalnego muzeum rodu Sapiehow, dla prezentacji
eksponatéw, bedacych w posiadaniu parafii i gminy. Funkcja edukacyjno-poznawcza
ksztattuje osobowo$¢ odbiorcy i jest jedng z podstawowych wartosci do przekazania
spoteczenstwu w ramach ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Uwaga! Projekt budowlany remontu poklasztornego korytarza w zabytkowym
kosciele parafialnym p.w. Swietego J6zefa Oblubierica NMP i Swietego Antoniego
Padewskiego w Bockach, zostat objety odrebnym opracowaniem.

Opis stanu istniejgcego i stosowne zalecenia budowlano-remontowe zostaty
uwzglednione w opracowanym projekcie budowlanym.

1.2 Wpis do rejestru

Decyzjg Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej, Wydziatu Kultury,
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku z dnia 3 listopada 1966 roku,
znak KL-I11-1/255/66, w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw pod
numerem rejestru 250, zostat wpisany koéciét parafialny /dawny reformacki/

w Bockach, powiat Bielsk Podlaski.

Kosciét parafialny w Bo¢kach jest cennym obiektem murowanej architektury
barokowej z XVIII wieku, wchodzgcym w sktad catego zespotu sakralnego,
ze wzgledu na swg skromng bryte architektoniczng, jak i na bogaty wystroj wnetrza.
Jest jedng z najwazniejszych fundacji Sapiehdw na Podlasiu, dzieto wybitnych
architektéw z I-ej potowy XVIII wieku /Mateusz Osiecki, Jan Henryk Klemm/.

Zespot charakteryzuje sie efektowng kompozycjg tgczgcyg prostote kosciota
i klasztoru /typowa dla budownictwa zakondéw franciszkanskich/, z bardziej
dynamiczng i swobodng architekturg dzwonnicy i ogrodzenia.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 Stan istniejagcy zagospodarowania terenu

Zespot sakralny, w sktad ktérego wchodzi koscidt i dzwonnica w Boékach
potozony jest we wschodniej czesci miejscowosci, przy drodze krajowej nr 19 Bielsk
Podlaski — Siemiatycze, po jej potudniowo-wschodniej stronie /ulica Bielskal/,



oraz po potudniowo-zachodniej stronie drogi do wsi Dubno, /ulica tukaszewiczal/.
Teren ptaski, bez widocznych spadkow. Zabudowe istniejgcg dziatki nr 416 stanowi
budynek kosciota /1726 rok/, murowana dzwonnica réwniez z XVIII wieku, oraz
ogrodzenie, natomiast zabudowe dziatki nr 415 stanowi plebania z lat 90-tych XX w.
Wejscie na plac koscielny bramg gtéwng murowang tréjdzielng, tynkowang z
metalowymi wrotami i jedng furtkg /druga zamurowana/ od strony ulicy Bielskiej. Drugi
dostep na teren cmentarza w czesci wschodniej, od ulicy tukaszewicza z bramg
techniczng z mozliwoscig wjazdu od parkingu. Dojscie boczne od strony plebanii.
Kosciét usytuowany centralnie, z wejsciem na osi bramy gtéwnej, dzwonnica
zlokalizowana od strony potnocnej, po lewej stronie w stosunku do gtéwnego wejscia
do ko$ciota, cze$¢ klasztorna po stronie prawej kosciota. W granicach cmentarza
przykoscielnego dojscia i obejscie wokot kosciota z kostki granitowej. Zielen to drzewa
wysokie lisciaste, oraz nawierzchnie trawiaste. Uzbrojenie terenu stanowi przytgcze
energetyczne. Parkowanie dla samochodéw osobowych na urzgdzonym parkingu od
strony potnocno-wschodniej, wzdtuz ulicy tukaszewicza.

Budynek plebanii zlokalizowany odrebnie, z cofnieciem w stosunku do ulicy Bielskiej,
w odlegtosci okoto 40 m od kosciota, na sgsiedniej dziatce nr 415.

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU KOSCIOLA | KLASZTORU
3.1 Kosciot — opis ogolny.

Kos$ciot p.w. Swietego Jozefa Oblubienca NMP i Swietego Antoniego
Padewskiego w Bockach, zbudowany w XVIII wieku w stylu barokowym.
Jest on fundacjg Jozefa Franciszka Sapiehy i jego zony Krystyny z Branickich.

Kos$cidt, murowany z cegty ceramicznej, tynkowany. Wiezba dachowa
konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu, wiezyczki i hetmu blachg miedziang.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Sciany i gzymsy tynkowane i malowane.
Stan bardzo dobry po przeprowadzonym ostatnio remoncie w latach 2012-17,
za czasoOw proboszcza parafii, ks. kanonika Jana Henryka Batdygi.

3.2 Opis poklasztornego korytarza

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych sw. Franciszka — reformatoréw, dobudowany
do potudniowo-zachodniej $ciany kosciota, wysokosci dwdch kondygnacji z centralnie
usytuowanym wirydarzem, budowany réwnolegle wraz
z kosciotem w stylu barokowym, zostat rozebrany w 1912 roku. Pozostato$¢ po bylym
klasztorze, to cze$¢ dwukondygnacyjna, przykryta odrebnym dachem, usytuowana
wzdtuz potudniowo-zachodniej strony w stosunku do ko$ciota, funkcja kaplicy z
przedsionkiem na parterze i korytarza /sali/, objetego opracowaniem na pietrze.

Korytarz usytuowany na pietrze /poziomie choéru/, w okresie istnienia klasztoru
reformatorow, stanowit komunikacje pomiedzy klasztorem a kosciotem, aktualnie
nieuzytkowany. Ksztatt pomieszczenia oznaczonego /2.1/, wydtuzony, o wymiarach
25,7x2,65m, o powierzchni uzytkowej 69,0 m2. Dostep na poziom pietra, bocznym
wejsciem w parterze od strony potudniowo-zachodniej, wspélnym dla zakrystii i
kaplicy, ktéra znajduje sie bezposrednio pod korytarzem, wejscie na pietro istniejgcymi
schodami drewnianymi debowymi, zabezpieczonymi kratg.

3.3 Stan techniczny poklasztornego korytarza

Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbg
dyspersyjng typu emulsyjnego w kolorze biatym. Tynki spekane, czesciowo
odspojone. Podtoga drewniana z desek sosnowych utozonych na belkach stropowych,
belki stropowe utozone nad sklepieniem ceglanym.



Fragment podtogi z desek zostat silnie skorodowany przez owady spuszczela
pospolitego, widoczne Slady zniszczenh na belkach stropowych. Przed rozbiorkg
podtogi z desek drewno nalezy zabezpieczy¢ przed rozprzestrzenianiem sie owadow.
Drewno rozbiorkowe po demontazu nalezy poddac utylizacji.

Strop - ptyty pilsSniowe twarde przybite do belek stropowych — w stanie technicznym
ztym, nadajg sie do rozbiorki. Brak ocieplenia stropu i wentylaciji.

Stolarka okienna i drzwiowa do renowacji, kraty okienne do odnowienia.

Instalacja elektryczna do wykonania w odrebnym uktadzie pomiarowym, w
dostosowaniu do nowej funkcji pomieszczenia.

Uwaga! W rejonie korytarza czesci poklasztornej poziomu pietra nalezy dokonac¢
nastepujgcych prac budowlano-remontowych;
- wymiany skorodowanych desek podtogowych na catej powierzchni korytarza,
- naprawy drewnianych belek stropowych, demontazu ptyt pilsniowych na stropie
- wykonanie nowej podbitki oraz izolacji termicznej od strony poddasza,
- uktad pomostdéw drewnianych komunikacyjnych na stropie od strony poddasza,
- impregnacji ogniochronnej i biobdjczej elementéw drewnianych.
- renowac;ji stolarki okiennej i drzwiowej oraz $lusarki
- instalacji elektrycznej do wykonania.
Stosowne zalecenia zostaty uwzglednione w opracowanym projekcie budowlanym

4. ROZWIAZANIA OGOLNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Opracowanie dotyczy aranzacji poklasztornego korytarza wraz z wykazem
wyposazenia w zabytkowym kosciele parafialnym p.w. Swietego Jézefa Oblubiefca
NMP i Swietego Antoniego Padewskiego w Bockach, przy ulicy Bielskiej, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 416, obreb 2 Bocki, powiat Bielski. CzeS¢ poklasztorna
dwukondygnacyjna, usytuowana wzdtuz potudniowo-zachodniej strony w stosunku do
nawy gtdéwnej. Korytarz usytuowany na poziomie choru, w okresie istnienia klasztoru
reformatorow, stanowit komunikacje pomiedzy klasztorem a kosciotem.

Ukfad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia pozostaje nienaruszony.

W zakresie budynku kosciota nie przewiduje sie zmiany lica murow, stosowania
materiatéw budowlanych obcych przedmiotowym zabytkom, nie majgcym uzasadnienia
historycznego. Szczegotowy zakres prac w celu przywrocenia waloréw estetycznych i
doprowadzenia korytarza poklasztornego do stanu poprawnosci uzytkowej dla
przewidzianej funkcji muzealno-ekspozycyjnej, zostat okreslony

w projekcie budowlanym. Projektowany zakres robét fragmentaryczny, typowo
remontowy, ograniczony do jednego pomieszczenia, przyjete rozwigzania sg naturalng
kontynuacjg dziatan istniejgcych, tworzgc z nimi kompozycyjng catosé.

5. OPIS ARANZACJI POKLASZTORNEGO KORYTARZA

Opracowaniem objeto pomieszczenie pietra oznaczone /2.1/, sala — korytarz
wydtuzony, o wymiarach 25,7x2,65m, o powierzchni uzytkowej 69,3 m2.
Opracowaniem nie obejmuje sie pomieszczen pietra oznaczonych; 2.2 - komunikacja
ogolna pietra, 2.3 — chor, oraz pomieszczenia 2.4 — zakrystia .

Po dokonanych pracach remontowych, pomieszczenie poklasztorne korytarza
zostanie wykorzystane na cele kulturalno-wystawiennicze, prezentujgc posiadane
eksponaty, ktére winny stuzy¢ spoteczehnstwu w ramach upowszechniania wartosci
kulturowych i historycznych. Przewiduje sie utworzenie lokalnego muzeum rodu
Sapiehow — zastuzonych fundatoréow zespotu koscielnego i zatozycieli Bociek.



Istnieje mozliwos¢ niezaleznego dojscia na poziom pietra, bocznym wejsciem
od strony potudniowej do przedsionka oraz istniejgcymi schodami na pietro, bez
ingerencji w zatozony porzadek liturgiczny kosciota.

Aranzacja pomieszczenia uwarunkowana gabarytem i wydtuzonym ksztattem
korytarza. Nowa podtoga drewniana z desek sosnowych gr. 38 mm, impregnowanych
ciSnieniowo, zabezpieczenie podtogi po utozeniu poprzez olejowanie, uktad desek
wzdtuz pomieszczenia (jak uktad istniejgcy). Wykonanie nowej podbitki stropu z ptyt
gipsowo-kartonowych. W stropie nalezy przewidzie¢ oswietlenie sufitowe oraz
wentylacje grawitacyjng do przestrzeni poddasza, kratki wentylacyjne 15x40cm w
ilosci 3 szt. Renowacja istniejgcej stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej, oraz
elementéw metalowych okratowania okien, zgodnie z zaleceniami budowlanymi.
Malowanie powierzchni scian po ich naprawie farbami antyplesniowymi, w kolorze
,stara biel”, jak istniejgce Sciany kosciota.

Wyposazenie pomieszczenia stanowi¢ beda; gabloty po stronie prawej, witryny
po lewej oraz panel informacyjny przed wejsciem na korytarzu ogélnym. Ekspozycje
nascienne i obrazy réwniez we wskazanych miejscach. Niezaleznie od elementow
statych, w zaleznosci od potrzeb uzupetnieniem mogg byc tablice, stojaki i stoty.
Zabezpieczenie stanowi¢ beda; szklenie bezpieczne, monitoring oraz izolacja w
postaci metalowej kraty, oddzielajgcej pomieszczenie ekspozycyjne od pozostatej
czesci kosciota.

6. OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

6.1 Krata oddzielajagca — K1

Wykonanie nowej kraty stalowej na zamknieciu korytarza. Wzor kraty w
nawigzaniu do kraty istniejgcej na schodach. Projektuje sie wykonanie wejscia
dwuskrzydtowego (2x80 cm), skrzydet wyktadanych na $ciany o petnym rozwarciu,
oraz elementéw bocznych statych. Elementy obwodowe kraty z profili zamknietych
kwadratowych, wypetnienie z pretéw litych, malowanie proszkowe w kolorze potmat
grafitowym /RAL-9016/.

Parametry techniczne stali (grubos¢, twardos¢ stali, jej rodzaj, wymiary profili)
oraz sposéb wykonania kraty pozostawia sie w gestii wykonawcy biegtego w pracach
tego typu zabezpieczen. Jednoczesnie zwraca sie uwage by efekt koncowy byt
estetyczny a forma zgodna z ideg projektu.

6.2 Panel informacyjny — P1

Przy wejsciu do pomieszczenia ekspozycyjnego, po jego lewej stronie, na
korytarzu ogdlnym, zostanie usytuowany panel informacyjny, dla zwiedzajgcych,
zaznajamiajgcy przybytych z miejscem, w ktérym sie znajduja, okolicg i jego lokalng
historig. Panel informacyjny wykonany na bazie istniejgcych tego typu urzadzen
spetniajgcych wspoétczesne standardy czyli zaopatrzony w czytelny monitor dotykowy z
aktualng baze danych w miare mozliwosci z dostepem do internetu. Na Scianie
dodatkowa tablica informacyjna ze statym tekstem, opisujgcym zakres ekspozyciji.

6.3 Gabloty — G1, G2

W istniejgcych 2 wnekach po stronie lewej od wejscia zaprojektowano gabloty
oznaczone G1 wpisane w nietypowy ksztatt nisz, przestrzeni o rzucie trapezowym.
Przeznaczone na wybrane eksponaty stojgce np. dewocjonalia, utensylia liturgiczne,
lub wymagajgce podparcia np. ksiegi i inne.

Gabloty wykonane z drewna litego, jako stojgce. Zaimpregnowane chemicznie,
wykonczone bezbarwnie na pétmat. Zastosowac szkto bezpieczne. Wielkosc¢ profili



drewnianych, sposéb wykonania i tgczenia elementdéw konstrukcji mebli skonsultowaé
z wykonawca.

Na koncu sali ekspozycyjnej po lewej stronie projektuje sie dwie gabloty
wolnostojgce ,gtebokie” oznaczone G2. Przeznaczone na eksponaty wymagajgce
wiekszych gabarytéw. Sposéb wykonania, jak przy gablotach G1.

6.4 Witryny — W1, W2

Witryny wiszgce W1 (szt.6 szerokie) i W2 (szt.6 waskie) projektuje sie po
prawej stronie pomieszczenia z mys$lg o eksponatach lekkich, ptaskich i wiszgcych jak:
szaty liturgiczne, chorggwie i sztandary koscielne, eksponaty kartograficzne i inne
podobne, wymagajgce bytu za szktem. llo$¢ i rozmieszczenie jak w czesci graficznej z
mozliwoscig korekty zgodng z potrzebami ekspozycji. Sposob wykonania,
wykonczenia i zastosowane materiaty podobnie jak przy gablotach G1 i G2

6.5 Inne miejsca ekspozycji Sciennych — 01, 02, O3
Po stronie lewej od wejscia wskazano 3 miejsca oznaczone O1, O2i O3,
przeznaczone do prezentacji ekspozycji nasciennych i obrazéw.

6.6 Czesc elektryczna

Przewiduje sie montaz opraw oswietleniowych: oswietlenia ogdinego,
kierunkowego (doswietlenie eksponatow) oraz awaryjnego i ewakuacyjnego.
Oprawy oswietlenia ogélnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego montowane bedg
na stropie, wbudowane w podbitke. Oprawy oswietlenia kierunkowego (reflektory)
montowane bedg zewnetrznie, na szynoprzewodach umozliwiajgcych regulacje
miejsca montazu opraw, ich kat nachylenia oraz kierunku swiecenia.

7. DANE KONCOWE

u Projekt budowlany remontu poklasztornego korytarza w zabytkowym kosciele
parafialnym p.w. Swietego Jozefa Oblubiennica NMP i Swietego Antoniego
Padewskiego w Bockach, zostat objety odrebnym opracowaniem.

Opis stanu istniejgcego i stosowne zalecenia budowlano-remontowe zostaty
uwzglednione w opracowanym projekcie budowlanym.

u Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone atestowanymi preparatami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi zgodnie z wytycznymi kart technologicznych i
zaleceniami zatgczonymi w dokumentacji.

] Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne ITB, znak CE dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanym i oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny, oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa obowigzujgce na terenie kraju.

] Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem
0s6b uprawnionych do kierowania danym zakresem robét. Roboty winny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w uzgodnieniu z PWKZ,
przestrzegajgc przepisow BHP i wytycznych BIOZ.

Biatystok 25 marca 2020 r. projektant:
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