CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
ul. Dubieniska 4, 17-111 Bocki,

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 4294,92
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,00
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 13 929,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMIS)I CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,041
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 10,2
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEP£A PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 86 817,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0)Y) [w] 176 715,6
CAtKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [w] 261137,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA ORH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 261137,9
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE TEMPERATURZE OHLA [W/m2] 60,8
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 18,7

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
S EMPESHR LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII (m2-rok)

CCRZE e Gaz ciekty - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 15,4131

wspoélnotowego handlu upraw

Energia elektryczna. 0,598 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE} WODY | Gaz ciekty - wartos$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 2,366|
ROKONEY wspdlnotowego handlu upraw

Energia elektryczna. 0,123| kWh
CHtODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna.

OSWIETLENIA

25,000‘ KWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL opis RODZAI g Wless STAN | wr2021 | POWIERZCHNIA
[W/m2K] [W/m2K] [m2]
1 |DO3 Dach 33,8 cm Dach 0,136 0,150 P v 827,02
2 [D-SG Dach 15,0 cm Dach 0,144 0,150 P v 594,44
3 |PG-PIW Podtoga w piwnicy 36,0 cm Podtoga w piwnicy 0,282 | 1284,51
4 |SF Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,133 0,200 P v 574,85
67,0cm gruncie
5 |ST-PRZ Strop zewnetrzny 56,0 cm Strop zewnetrzny 0,147 0,150 P v 28,17
6 |STW Strop ciepto do géry 31,0 cm Strop ciepto do géry 2,565 P 3347,71




7 |STW2 Strop ciepto do gory 33,5 cm Strop ciepto do gory 0,970 1,000 P v 119,60
8 [swi1 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,632 P 888,96
9 [Sw2 Sciana wewnetrzna 25,0 cm Sciana wewnetrzna 1,961 P 1494,72
10 |SW3 Sciana wewnetrzna 38,0 cm Sciana wewnetrzna 1,563 P 659,94
11 |sz1 Sciana zewnetrzna 68,0 cm Sciana zewnetrzna 0,195 P 1804,28

OKNA | DRZWI

LP. SYMBOL oPIS G v Wik STAN | wr2021 | POWIERZCHNIA
[W/m2K] [W/m2K] [m2]
1 |DW Drzwi wewnetrzne 2,500 P 204,23
2 |Dbz Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300, 1,300, P v 12,43
3 |0z Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P ‘/ 697,16

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPtA - glikol/woda - sprezarkowa - gazowa: 55/450C (55%) 1,28
KOCIOt GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/550C) (45%)
PRZESYL CIEPtA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w 0,97
ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami -
W pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA | WYKORZYSTANIE CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - 0,91
GIERA i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM;Z?&S;%YS\AN)S CIEPLE) | £ EMENTY SKEADOWE SYSTEMU oPIS SPEEECVI}Egs’c’
WYTWARZANIE CIEPEA Pompa ciepta - glikol/woda, sprezarkowa, napedzana gazem (55%) 1,12
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim (45%)
PRZESYL CIEPtA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 30-100 0,60
punktdw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86
WENTYLACJA

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny

Qu aK ol
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 235 409,2, 220960, 6| 243 056,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 235 409,2, 220960, 6| 243 056,7
Qu QK QP
B CH AN [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Qu aK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rokl [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 19 072,5 33915,9 37 307,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 19 072,5 33915,9 37 307,5
Qu QK QP
il [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
¢ Qu aK ol
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rokl [kWh/rok] [kWh/rok]




BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 254 481,7, 254 876,5 280 364,1
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
aQu QK Qp
ez TS [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2569,1 7707,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2569,1 7707,2
au QK Qp
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rokl [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
, aQu QK Qp
LML [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 529,7| 1589,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 529,7| 1589,0
au QK Qp
T [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
aQu QK Qp
CEI N E R E [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 107 373,0, 322 119,0
RAZEM 0,0 110471,7| 331415,1

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OoPIS [GJ/rok] [kWh/rok] %]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0

OPIS [G)/rok] [kWh/rok] 1%]
Drzwi zewnetrzne 4,88 1 355 0,3
Okno zewnetrzne 228,40 63 446 15,9
Dach 68,10 18918, 4,7
Podtoga w piwnicy 67,57 18 770 4,7
Strop ciepto do goéry 0,00 0 0,0
Strop zewnetrzny 1,57 436 0,1
Sciana zewnetrzna przy gruncie 35,91 9975 2,5
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 124,47 34576 8,7
Ciepto na wentylacje 907,13 251981 63,1
RAZEM 1438,03 399 457 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE



Okno zewnetrzne 15,9 %

Sciana zewnetrzna 8,7 %

Dach 4,7 %

Podioga w piwnicy 4,7 %
&Ciare zewngtrzna prey gruncie 2,5 % |
Strop zewnetrzny 0,1 % |
Ciepto na wentylacje 63,1 % {
C——1 Strop ciepto do gory 0 % C——1 Drzwi wewnetrzne 0 %
1 Sciana wewnetrzna 0 % E=——1 Strop zewnetrzny 0,1%
1 Drzwi zewnetrzne 0,3 % C—1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,5 %
=1 Podtoga w piwnicy 4,7 % /3 Dach 4,7 %
1 Sciana zewnetrzna 8,7 % 1 Okno zewnetrzne 15,9 %
1 Ciepto na wentylacje 63,1 %

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 235 409,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 220960,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 2569,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 223 529,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 243 056,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7707,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 250763,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 54,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 51,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 52,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 56,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 58,4

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,Vv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0




JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV

[kWh/m2rok]

0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 19 072,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 33915,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \I-i\t/el,pom, [kWh/rok] 529,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 34 445,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37307,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1589,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 38 896,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 9,1

CHtODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 107 373,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 322119,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 25,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 75,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 254 481,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 362 249,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 3098,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 365 348,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 602 483,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9296,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 611779,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 84,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 140,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 59,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 85,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 142,4
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2021 gg\ﬁT [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEtNIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody podlegajace przebudowie.






