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ErP

KARTA KATALOGOWA

CALDARIA 55.1 CONDENSING+

MOC GRZEWCZA
49,2 kW

Niniejsza karta katalogowa zostata sporzgdzona przez Gazuno Langowski Sp. J. jej czesciowe lub catkowite kopiowanie jest zabronione.
Z uwagi na ciagty wzrost jakosci produktow firma Gazuno Langowski Sp. J. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej karcie katalogowej bez wcze$niejszego zawiadomienia.



M OPIS URZADZENIA

Gazowy kociot kondensacyjny Caldaria 55.1 Condensing+ zostat zaprojektowany i skonstruowany w celu
wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania pomieszczen. Urzadzenie produkuje medium grzewcze o
maksymalnejtemperaturze 80 °C. Przystosowane jest do zasilania gazem ziemnym lub LPG. Jest to kociot do montazu
zewnetrznego. Jego obudowa wykonana jest cze$ciowo z blachy oraz ABS i jest odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem promieni UV. Praca urzadzenia bedzie kontrolowana za pomoca
jednego z nastepujacych elementéw sterujacych:

e Zzadanie zewnetrzne (chronotermostat, termostat pokojowy lub inne zagdanie pracy),

e zdalny regulator (opcjonalnie OCDS006) do zainstalowania w ogrzewanym pomieszczeniu,

o sterownik kaskadowy (opcjonalnie ODSP039).

Gdy wymagane jest dostarczenie ciepfa, ptyta sterujaca wtacza pompe obiegowa wody, wentylator palnikowy, a
nastepnie palnik. Po uruchomieniu palnika detektor ptomienia sprawdza, czy nastgpit zapton. W przypadku nie
wykrycia ptomienia elektronika palnikowa zatrzymuje urzadzenie i sygnalizuje blokade. Resetowanie odbywa sie
recznie. W przypadku przegrzania wody na zasilaniu kociot jest wytaczany. Reset termostatu nalezy wykonad recznie.

Elementy mechaniczne i termohydrauliczne:

¢ Dwa zintegrowane spiralne jednorurowe wymienniki ciepta ze stali nierdzewnej.
¢ Palnik modulowany ze wspotczynnikiem mieszania 1: 9.

e Automatyczny zawér odpowietrzajacy.

¢ Wysokowydajna modulowana pompa wody.

e Zawor spustowy na obiegu wodnym.

e Czujnik temperatury wody. PARAMETR WARTOSCE
o Syfon kondensatu.

Nominalna moc grzewcza (80 °C/60 °C) 49,2 kW
Systemy sterowania i bezpieczenstwa: gaz ziemny G20 5,29 m*h

i i i i Nominalne
e Bezpiecznik termiczny spalin. m LPG G30 3,94 kg/h
e Zawoér bezpieczenstwa 3 bar. zuzycie gazu
. LPG G31 3,88 kg/h

o  Elektrozawér gazowy.
e Termostat bezpieczenstwa. Zasilanie elektryczne 230V IN 50 Hz
¢ Naczynie wzbiorcze. Pobér mocy elektrycznej 0,24 kW
e  Presostat wody.

Waga 56 kg

Caldaria 55.1 Condensing+

Gazuno - www.gazuno.pl 2



I CHARAKTERYSTYKA

TRYB GRZANIA

Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen (ErP) A

nominalnie (1013 mbar, 15 °C)™ 50,0 kw
Moc grzewcza palnika

minimalnie @ 5,0 kw

dostepna moc 49,2 kW
Punkt pracy: zasilanie 80 °C i powrdt 60 °C oraz nominalna moc grzewcza

efektywnos¢ 98,4 %
Punkt pracy: zasilanie 50 °C i powrét 30 °C oraz nominalna moc grzewcza efektywnos¢ 106,8 %
Punkt pracy: Temperatua powrotu 30 °C oraz moc grzewcza 30% efektywnos¢ 108,8 %
Punkt pracy: Temperatua powrotu 47 °C oraz moc grzewcza 30% efektywnos¢ 102,8 %

do obudowy podczas pracy 0,10 %
Straty ciepta kominowa podczas pracy 2,10 %

w stanie wylgczenia 0,05 %
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu maksymalnie 80 °C

maksymalnie 60 °C
Dopuszczalna temperatura powietrza zewnetrznego (termometr suchy)

minimalnie 25 °C
CHARKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

napiecie 230 '
Zasilanie typ jednofazowe

czestotliwos¢ 50 Hz
Moc elektryczna 0,24 kw
Stopien ochrony X5D IP
DANE INSTALACYJNE

gaz ziemny (G20) 529 m3/h

G25 6,15 m3/h
Zuzycie gazu (nominalne) G25.3 6,01 m3/h

G30 3,94 kg/h

G31 3,88 kg/h

typ M
Przytacza wody

gwint 11/4 cal

typ M
Przytacze gazu

gwint 3/4 cal

srednica (@) 80 mm
Elementy uktadu odprowadzania spalin

dostepny naddatek cisnienia 100 Pa
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B CHARAKTERYSTYKA

DANE INSTALACYJNE

gaz ziemny (G20) 93+9]1 %
G25 93+91 %
Nominalna moc grzewcza G253 93+91 %
G30 11,3111 %
G31 10,3101 %
Procent CO, w spalinach
gaz ziemny (G20) 90+ 88 %
G25 90+8,8 %
Minimalna moc grzewcza G253 90+838 %
G30 10,9+10,7 %
G31 99-+97 %
Temperatura spalin Nominalna moc grzewcza gaz ziemny (G20) 66,4 °C
Nominalna moc grzewcza gaz ziemny (G20) 80 ka/h
Przeptyw spalin
Minimalna moc grzewcza gaz ziemny (G20) 8 kg/h
Emisja CO 68 ppm
Klasa emisji NO_ 6
Dostepna wysoko$¢ podnoszenia przy nominalnym przeptywie 51 mH,0
Dane techniczne pomp obiegowych
Nominalny przeptyw dla maksymalnej dostepnej wysokosci podnoszenia 2150 I/h
Dopuszczalne typy instalacji kominowej B23P, B33
Maksymalny ekwiwalent dtugosci komina 14 m
Maksymalne cisnienie w obiegu wodnym podczas pracy 30 bar
Maksymalny przeptyw kondensatu 50 I/h
llo$¢ wody w urzadzeniu 9 |
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego 10 |
Waga podczas pracy 54 kg
szerokos¢ 480 mm
Wymiary gtebokosc 600 mm
wysokos¢ 869 mm
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Caldaria 55.1 Condensing+ widok z dotu.

A-Wylot@11/4"M

G-Gaz@3/4"M

R-Wlot@ 1 1/4"M

P1/P2 - Dtawiki @ 2,7 mm

SC - Odptyw kondensatu @ 25 mm M

SPF - Gniazdo zenskie

SVS - spust zaworu bezpieczenstwa @19 mm M

Wymiary na rysunkach podano w mm.




SCHEMAT HYDRAULICZNY

1 - Bezpiecznik termiczny spalin

- I [ - | s
= — 1= =S 2 - Wymiennik ciepfa
1— —& 11 3 - Palnik
1 1
11 4 - Elektroda jonizacyjna
' 5 - Wentylator palnikowy
27 . [~ % 6 - Automatyczny zawor odpowietrzajacy.
3— [ 2 7 - Zawér bezpieczenstwa
— 14 8 - Modulowana pompa wody
{— 9 - Zawor gazowy
18 | 10 - Naczynie wzbiorcze
S .1 15 L 11 - Reczny zawdr odpowietrzajacy
20 . 12 - Czujnik temperatury wody grzewczej na
_ I - ?7 18 zasilaniu
10— b ——7 vl 13 - Termostat bezpieczerstwa
! W oo 1) T 14 - Elektroda zaptonowa
s } ;_-?-_g arly !y 18 | MHilm 15 - Transformator zaptonowy
e = ot B 1 S N | / m 16 - Rura wlotowa powietrza
9— i T [l 1l 19 2 = il 17 - Zwezka Venturiego
| i i el 18 - Syfon kondensatu
22% 19 - Presostat wody

20 - Czujnik temperatury wody grzewczej na
powrocie
21 - Zawor spustowy wody z instalacji
22 - Odprowadzenie z zaworu
e bezpieczenstwa
23 - Odprowadzenie kondensatu
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M PRZESTRZENIE SERWISOWE
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W sprawie doboru prosimy
o kontakt z dziatem
technicznym firmy Gazuno

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia
Tel.: +48 (58) 698 21 48, +48 (58) 698 21 69

info@gazuno.pl
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