rodzaj nawierzchni zgodnie z planem sytuacyjnym

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
POD INSTALACJE GAZOWA DOZIEMNA
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Smin=d+25cm

Uwaga:
W miejscu potaczen wykonywanych w wykopie wykop nalezy poszerzy¢
do 60cm+d przewodu

L.p.

RODZAJ ARMATURY

Warstwa ziemi

Zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem

Ochronna warstwa piasku - nasypka grubo$ci min. 10cm

Warstwa wyréwnawcza zpiasku podsypka gr 10cm

NP |WIN|-

Tasma ostrzegawcza, perforowana, zétta z PE szer. 20 cm dla
gazociggow do 160mm wigcznie, nadruk na tasmie GAZ nr tel. 992

Tasma zbtta ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopiong tasma,
metalizowang

Wariantowo przewod lokalizacyjny - drut identyfikacyjny DY-1,5mm

Instalacja gazowa doziemna
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ul. Poniatowskiego 12
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tel: 601 473 656

e-mail:ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68
REGON: 380618197

Projektant br.
sanitarna:

mgr inz. Piotr Kozluk
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Sprawdzajacy

PDL/0145/PWOS/13

br. mgr inz. Pawet Bajguz

sanitarna:

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP POD INST. GAZOWA DOZIEMNA

Przebudowa 1 termomodernizacja istniejacego budynku szkoty
TEMAT: podstawowej w Bockach, budowa zewngtrznej i wewngtrznej instalacji
- | gazowej, wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz ptynny o poj. 6,7 m®
kazdy oraz budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej
ADRES: Dziatka nr geod. 595, ul. Dubienska 4, 17-111 Bocki,
| gm. Boc¢ki, pow. bielski.
. DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
BRANZA: sanitarna 08.03.2022r.|  1:100 S/10




