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NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski

ul. Poniatowskiego 12

tel: 601 473 656

17-100 Bielsk Podlaski

e-mail:ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68

REGON: 380618197

Projektant br.

sanitarna:

Sprawdzający

br.

sanitarna:

Przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku szkoły

podstawowej w Boćkach, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji

gazowej, wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 6,7 m3 

każdy oraz budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej

TEMAT:

Działka nr geod. 595, ul. Dubieńska 4, 17-111 Boćki,
gm. Boćki, pow. bielski.

ADRES:

sanitarnaBRANŻA: 08.03.2022r.

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

mgr inż. Piotr Koźluk
PDL/0140/PBS/17
upr. do proj. bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej

mgr inż. Paweł Bajguz
PDL/0145/PWOS/13

upr. do proj. bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej

RZUT PIĘTRA II
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c.o.17'

2/21_b
Φ=715 W

21K-S/600 1400 mm

DN15

3,00

DN15

2/21_c
Φ=715 W

21K-S/600 1400 mmDN15

3,00

DN15
2/21_a
Φ=715 W

21K-S/600 1600 mm

DN15

3,00

DN15

2/19
Φ=1105 W

21K-S/600 1600 mm

Rozwinięcie :co 6a/+2

Veraf-E_p_FO

DN15

4,00

DN15

15 x 1,2
1105 W

2/04_c
Φ=1377 W

33K/600 1600 mm

18 x 1,2
2753 W
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Φ=1377 W

33K/600 1600 mm

4,00

DN15

DN15

15 x 1,2
1377 W
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Φ=1686 W

33K/600 [1600 mm]
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22 x 1,5
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21K-S/600 1600 mm
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33K/600 1600 mm
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Φ=1350 W

33K/600 1600 mm
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Φ=1350 W

33K/600 1600 mm
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2/08_c
Φ=1350 W

33K/600 1600 mm
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33K/600 1600 mm
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Φ=1353 W

33K/600 1600 mm
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Φ=1353 W

33K/600 1600 mm
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2/10_b
Φ=1491 W

33K/600 [1600 mm]DN15

18 x 1,2
1491 W

DN15

18 x 1,2
1491 W

2/10_a
Φ=1491 W

33K/600 [1600 mm]

c.o.27

2/11_c
Φ=1477 W

33K/600 1600 mm

DN1515 x 1,2
1477 W

8,00

DN15

2/11_b
Φ=1477 W

33K/600 1600 mm

c.o.26

2/11_a
Φ=1477 W

33K/600 1600 mm

2/10_c
Φ=1492 W

33K/600 [1600 mm]

8,00

DN15

18 x 1,2
1492 W

DN15
18 x 1,2
1492 W

c.o.28

2/17
Φ=1263 W

33K/600 1400 mm

DN15

8,00

DN15
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2/12
Φ=613 W

22K/900 [600 mm]
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2/13
Φ=818 W

33K/900 [600 mm]

c.o.31

2/03_b
Φ=1253 W

33K/600 1400 mm

2/03_a
Φ=1253 W

33K/600 1400 mm

3,00

DN15
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Φ=1369 W
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22 x 1,5
2981 W
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DN15

2/02
+18 °C

Φwym: 2250 W

komunikacja

2/02a
+16 °C

Φwym: 1369 W

kl. schodowa

2/21
+20 °C

Φwym: 2145 W

magazyn nad biurem

2/06
+20 °C

Φwym: 4419 W

sala lekcyjna

2/08
+20 °C

Φwym: 4049 W

sala lekcyjna

2/09
+20 °C

Φwym: 4060 W

sala lekcyjna

2/07
+20 °C

Φwym: 910 W

gabinet

2/20
+13 °C

Φwym: 0 W

poddasze n.u.

2/13
+20 °C

Φwym: 818 W

WC

2/10
+20 °C

Φwym: 4473 W

sala lekcyjna

2/11
+20 °C

Φwym: 4430 W

sala lekcyjna

↕1/34

+18 °C
Φwym: 36948 W

sala gimnastyczna

2/19
+16 °C

Φwym: 1105 W

komunikacja/antresola hali

2/17
+20 °C

Φwym: 1263 W

komunikacja

2/04
+20 °C

Φwym: 4439 W

sala lekcyjna

2/05
+16 °C

Φwym: 912 W

pom. pomocnicze

2/03
+20 °C

Φwym: 2506 W

sala lekcyjna

2/12
+20 °C

Φwym: 613 W

WC


