
 - Proj. tereny utwardzone - komunikacja kołowa

 - Istniejący teren biologicznie czynny

LEGENDA :

 - Granica opracowaniaA...g

 - Istniejący budynek szkoły podstawowej,

   objęty opracowaniem
1

3  - Istniejący budynek oczyszczalni ścieków, murowany, kryty

   ogniotrwale

2
 - Istniejący budynek gospodarczy, drewniany, kryty

   ogniotrwale

 - Proj. inwertery instalacji fotowoltaicznej

 - Proj. doziemna instalacja odgromowa (uziom

   otokowy z bednarki)

 - Proj. podziemny zbiornik na gaz płynny o poj. 6,7m3

 - Proj. doziemna instalacja gazowa

 - Proj. wejście główne do budynku

 - Kierunek dostępu do nieruchomości z drogi

   publicznej

 - Elementy projektowanego ukształtowania terenu

   - projektowane skarpy terenowe

 - Tereny rekreacyjne - boiska szkolne

 - Rzędne charakterystyczne proj. terenu

 - Rzędne terenu istniejącego

 - Projektowane ogrodzenie h=2,1m, poza opracowaniem
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 - Proj. gazowe absorpcyjne pompy ciepła

c.o.1

c.o.2 c.o.3 c.o.1

 - Proj. zestaw kotłów gazowych zewn.c.o.2

 - Proj. kocioł gazowy, zewnętrznyc.o.3

 - Proj. doziemna instalacja ciepłownicza

 - Proj. strefa ochronna proj. zbiornika na gaz płynny

H

INV2

INV1 INV2 RAC1

 - Proj. doziemna instalacja elektroenergetyczna nN

 - Proj. panele fotowoltaicznej, na konstrukcji

   wbijanej w grunt

INV1

 - Proj. złącze kablowe, przy budynku
ZK

 - Proj. doziemna instalacja elektroenergetyczna nN

   w rurach osłonowych

ZK

 - Proj. złącza instalacji odgromowej

 - Proj. strefa ochronna proj. gazowych pomp ciepła

 - Istniejące elementy zagospodarowania terenu,

   przeznaczone do likwidacji

 - Proj. tereny utwardzone - komunikacja piesza

 - Projektowan brama wjazdowa, szer. 4,0m
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 - Proj. pochylnia dla niepełnosprawnych, przed

   wejściem głównym

NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski

ul. Poniatowskiego 12

tel: 601 473 656

17-100 Bielsk Podlaski

e-mail:ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68

REGON: 380618197

PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku szkoły

podstawowej w Boćkach, budowa zewnętrznej i wewnętrznej

instalacji gazowej, wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o

poj. 6,7 m3  każdy oraz budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej

TEMAT:

Działka nr geod. 595, ul. Dubieńska 4, 17-111 Boćki,
gm. Boćki, pow. bielski.ADRES:

sanitarnaBRANŻA: 08.03.2022r.

DATA:

1:500

SKALA:

S/01

NR RYSUNKU: NR STRONY:

NEO

Projektant br.

sanitarna:

mgr inż.
Piotr Koźluk

PDL/0140/PBS/17
upr. do proj. bez ograniczeń w

spec. instalacyjnej, w zakr. sieci,

inst. i urządzeń sanitarnych

Sprawdzający br.

sanitarna:

mgr inż.
Paweł Bajguz

PDL/0145/PWOS/13
upr. do proj. bez ograniczeń w

spec. instalacyjnej, w zakr. sieci,

inst. i urządzeń sanitarnych
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