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RTA 00-665 HT S1 CW

Zasilane gazem i energig odnawialng
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Zestaw RTA 00-665 HT S1 CW skiada sie z pieciu gazowych absorpcyjnych pomp ciepta typu
GAHP-A HT w wersji wyciszonej zainstalowanych na wspdlnej stalowej szynie, potgczonych
elektrycznie i hydraulicznie. Pompy ciepta pozwalajg produkowaé wode grzewczg do temperatury
65°C. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej i moze by¢ zasilany gazem ziemnym lub
LPG. Czynnik chtodniczy stanowi R717 natomiast czynnikiem absorbujgcym jest woda. Kazdy modut
wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego Wilo Yonos Para HF 25/10.
Szafka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sg do pracy w warunkach
atmosferycznych. W szafce zasilajgcej znajdujg sie zabezpieczenia oraz zaciski do podigczenia
panelu sterujgcego DDC zarzgdzajgcego pracg grupy urzadzen. Panel DDC zapewnia sterowanie
temperaturg wody poprzez zalgczanie i wytgczanie podigczonych do niego urzgdzen. Umozliwia
konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzgdzen, liczby zaptondéw i liczby
rozmrozen. Przy podigczonym czujniku temperatury zewnetrznej do DDC mozliwa jest praca urzgdzen
wedlug krzywej pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora
temperatury wody oraz podigczenie alarmu zewnetrznego. Kazdy modut GAHP-A HT w linku sklada
sie z hermetycznego obiegu typ woda — R717, wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje
sie  wymiennik lamelowy w ksztalcie litery C, ktérego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta
niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo.
Urzadzenie posiada wentylator osiowy, zapewniajgcy przeptyw powietrza przez wymiennik lamelowy.
Kazda jednostka GAHP-A HT wyposazona jest w termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu sie
urzadzenia, zawory zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia w ukladzie chifodniczym, palnik
nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik zarzgdzajacy
pracag, przepltywomierz, elektrode jonizacyjng kontrolujgca obecnos$¢ ptomienia, zawér gazowy,

wykonane z tworzywa przytgcza instalacji kominowej.

* Moc grzewcza palnika zestawu RTA 00-665 HT S1 CW: 126,0 kW
* Nominalna moc grzewcza zestawu RTA 00-665 HT S1 CW: 191,5 kW
* Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 13,60 m3h
LPG G30: 10,15 kg/h
LPG G31: 10,00 kg/h
» Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz
e Pob6r mocy elektrycznej: 4,75 kW
e Waga zestawu RTA 00-665 HT S1 CW: 2370 kg
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Charakterystyka techniczna linku

RTA 00-665 HT S1 CW

TRYB GRZANIA

efektywnos¢ spalania gazu (G.U.E.) % 152
Punkt pracy A7/W50
moc grzewcza kW 191,5
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu maksymalnie °c 65
. maksymalnie °c 55
Temperatura wody na wejsciu do zestawu = : : :
minimalnie (podczas ciggtej pracy) °c 20
nominalnie I/h 15000
Przeptyw wody grzewczej maksymalnie I/h 20000
minimalnie I/h 7000
Nominalny spadek ci$nienia wody (A7W50) bar 0,45
Temperatura powietrza zewnetrznego maksymainie °C 40
(Termometr suchy) minimalnie °C -30
CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
) nominalna (1013 mbar, 15 °C) kw 128,5
Moc grzewcza palnika -
rzeczywista kW 126,0
gaz ziemny G20 m3/h 13,60
Zuzycie gazu (nominalne) LPG G30 kg/h 10,15
LPG G31 kg/h 10,00
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napiecie \% 400
Zasilanie typ trojfazowe
czestotliwosé Hz 50
Moc elektryczna kw 4,75
Stopien ochrony IP X5D
DANE INSTALACYJINE
Cisnienie akustyczne z 5 metrow dB (A) 59,0
L o gaz ziemny G20 mbar 17 - 23
Cisnienie gazu zasilajgcego
LPG G30/G31 mbar 32-42
Maksymalne cisnienie robocze bar 4
Zawarto$¢ wody w zestawie I 49,8
Maksymalny przeptyw kondensatu I/h 20
Przytagcza wody typ- M
gwint " 2
typ F
Przytacza gazu -
gwint " 1%
Uktad odprowadzania spalin $rednica mm 80
(dla jednej jednostki) dopuszczalny spadek cisnienia Pa 80
Waga kg 2370
szerokosé mm 6490
Wymiary gtebokosé mm 1245
wysokosé mm 1650
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WYMIARY ZESTAWU RTA 00-665 HT S1 CW
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Widok z prawej strony Wrozstaw osi podpor antywibracyjnych (opcjonalnie)
z wyszczegolnieniem przytgczy Widok z prawej strony

G — przylgcze gazowe
Up — wyjscie wody z pompy ciepta
Ip — wejscie wody do pompy ciepta

Gazuno




2

gazuno’

: |
| :
|
i ——— ———— f— ———
i = = = = =
I o [~ o
| =) =) =
I o < ] < 3
| l (o] [} [\ ]
O P PSPPI _
Legenda
1. Zigcze antywibracyjne
2. Filtr YVOdy L . Elementy przyktadowej instalacji nie dostarczone
3. Zawor odcinajgcy linki
4. Zawor bezpieczenstwa 3 bar Z linkiem
5. Naczynie wzbiorcze
6. Separacja hydrauliczna (sprzegto albo bufor*)
7. Pompa wody
8. Panel sterujgcy DDC
*Element ten powinien by¢ dobierany indywidualnie w zaleznosci od
charakteru danej instalacji. W sprawie doboru prosze o kontakt
z dzialem technicznym firmy Gazuno.
Gazuno Pomaorski Park Naukowo-Tec y | A
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZESTAWU RTA 00-665 HT S1 CW

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZMA
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Legenda

DDCTR - transformator bezpieczenstwa 230/24 Vac, 50/60 Hz
(element dodatkowy)

CAN - 3-polowe ztgcze do podtaczenia sieci CAN

IR — wytgcznik gtéwny czterobiegunowy z bezpiecznikiem
(element dodatkowy)

DDC - panel sterujgcy DDC (w zestawie)

R-S-T — zacisk zasilania (tréjfazowy)

N — zacisk przewodu neutralnego

Gazuno Pomorski Park Naukowo-Technologiczny | Al Zwyciestwa 96/98 | 81-451 Gdynla
I +48 (58) 698 21 48, +48 (58] 698 21 69 | F +48 (58) 698 21 74 | info@gazuno.pl | www.gazuno.pl
NIP: 58 622 807 15 | REGON: 221808863 | Sad Rej. w Gdarisku, VIIl Wydz. Gosp. | KRS: 0000443425
kapitat zakladowy 60 000 PLN | konto: 46 1050 1764 1000 0090 3040 3571 ING Bank Slaski
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Moc grzewcza zestawu RTA 00-665 HT S1 CW (kW)
TEMPERATURA TEMPERATURA WODY NA WYJSCIU Z URZADZENIA (Thm)
POWIETRZA
ZEWNE(TTR)ZNEGO 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C
a

-20°C 169,5 157,5 148,0 138,5 128,5 118,5 113,5
-19°C 170,5 159,0 1495 140,0 130,0 119,5 114,5
-18°C 172,0 160,0 150,5 141,0 131,0 121,0 116,0
-17°C 173,0 161,5 152,0 142,5 132,5 122,0 117,0
-16°C 174,5 162,5 153,0 143,5 133,5 123,5 118,5
-15°C 176,0 164,0 154,5 145,0 135,0 124,5 119,5
-14°C 177,0 165,0 155,5 146,0 136,0 126,0 121,0
-13°C 178,0 166,5 157,0 147,5 137,5 127,5 122,0
-12°C 179,5 167,5 158,0 148,5 138,5 128,5 123,5
-11°C 180,5 169,0 159,5 150,0 140,0 130,0 124,5
-10°C 182,0 170,0 160,5 151,0 141,0 131,0 126,0
-9°C 186,0 175,0 164,5 154,0 143,5 133,0 127,0
-8°C 189,5 180,0 168,5 157,0 146,0 135,0 127,5
-7°C 193,5 185,0 172,5 160,0 148,5 137,5 128,5
-6°C 197,5 187,0 174,5 162,0 151,0 140,0 130,5
-5°C 201,5 188,5 176,0 163,5 153,0 142,5 132,0
-4°C 202,0 190,5 178,0 165,5 155,0 145,0 134,0
-3°C 202,5 192,5 179,5 167,0 157,0 147,5 135,5
-2°C 203,0 194,0 181,5 169,0 159,5 150,0 137,5
-1°C 204,0 195,0 183,5 172,0 161,5 150,5 139,0
0°C 204,0 196,0 185,5 175,5 163,5 151,5 141,0
1°C 204,5 197,0 188,0 179,0 165,5 152,0 143,0
2°C 204,5 198,0 190,0 182,5 167,5 152,5 145,0
3°C 205,5 198,5 191,5 184,0 169,5 155,0 147,0
4°C 206,0 199,0 192,5 186,0 172,0 157,5 149,0
5°C 206,5 200,0 194,0 187,5 174,0 160,0 151,0
6°C 206,5 200,5 195,0 189,5 176,0 162,5 153,5
7°C 206,5 201,0 196,5 191,5 178,5 165,0 155,5
8°C 206,5 202,0 197,0 192,5 180,0 167,5 158,0
9°C 206,5 202,5 198,0 193,5 181,5 170,0 160,0
10°C 206,5 203,0 199,0 194,5 183,0 172,0 162,5
11°C 207,0 204,0 199,5 195,0 185,0 174,5 165,0
12°C 207,0 204,5 200,5 196,0 186,5 177,0 167,0
13°C 207,5 205,0 201,0 197,0 188,0 179,0 169,5
14°C 207,5 206,0 202,0 198,0 190,0 181,5 171,5
15°C 208,0 206,5 203,0 199,0 191,5 184,0 174,0
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