
 

 

ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE 
WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM 

ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE 

 

  
    

ADRES 

ul. Dubieńska 4, 17-111 Boćki 

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO  

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 4294,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI ɸHL [W] 261138 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 235409 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI 
Eel,pom,H
V [kWh/rok] 2569 

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA ɸCL [W] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ɸW [W]  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 19072 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
Eel,pom,
W [kWh/rok] 530 

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ɸL [W] 0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 107373 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0 

 

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII 

en. elektryczna, en. słoneczna, gaz płynny, olej opałowy, biomasa, węgiel  

 

 DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI 

sieć elektroenergetyczna  

 
  

PORÓWNANIE WARIANTÓW: 
Wariant 1 – gazowe pompy ciepła + kotły gazowe 

Wariant 2 – gazowe pompy ciepła 

 

 

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ  

 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA 

OPIS 
SO2 

kg/rok 
NO2 

kg/rok 
CO 

kg/rok 
CO2 

kg/rok 
PYŁY 

kg/rok 
SADZA 
kg/rok 

BAP 
kg/rok 

  

 Wariant 1 7,992 29,018 5,130 36 378,95 0,2165   

 Wariant 2 7,843 23,362 4,014 28 936,80 0,1942   

 

CIEPŁA WODA  

OPIS 
SO2 

kg/rok 
NO2 

kg/rok 
CO 

kg/rok 
CO2 

kg/rok 
PYŁY 

kg/rok 
SADZA 
kg/rok 

BAP 
kg/rok 

  

 Wariant 1 1,612 4,636 0,792 5 728,86 0,0393   

 Wariant 2 1,596 4,002 0,667 4 894,35 0,0368   

 

OŚWIETLENIE  



 

 

  

 
OPIS 

SO2 
kg/rok 

NO2 
kg/rok 

CO 
kg/rok 

CO2 
kg/rok 

PYŁY 
kg/rok 

SADZA 
kg/rok 

BAP 
kg/rok 

  

 Wariant 1 305,906 144,631 3,576 114 996,47 4,8318   

 Wariant 2 305,906 144,631 3,576 114 996,47 4,8318   

 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ  

OPIS 
SO2 

kg/rok 
NO2 

kg/rok 
CO 

kg/rok 
CO2 

kg/rok 
PYŁY 

kg/rok 
SADZA 
kg/rok 

BAP 
kg/rok 

  

 Wariant 1 315,510 178,285 9,498 157 104,28 5,0876   

 Wariant 2 315,345 171,995 8,257 148 827,62 5,0628   

 

ZUŻYCIE PALIW  

 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA 

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 
  

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

  Wariant 1 2 569,05 kWh 
 Wariant 2 2 569,05 kWh 

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ CIEKŁY 

  Wariant 1 66 195,84 l 
 Wariant 2 51 545,94 l 

 
CIEPŁA WODA  

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 
  

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

  Wariant 1 529,68 kWh 
 Wariant 2 529,68 kWh 

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ CIEKŁY 

  Wariant 1 10 160,59 l 
 Wariant 2 8 517,86 l 
 

OŚWIETLENIE  

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 
  

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

  Wariant 1 107 372,99 kWh 
 Wariant 2 107 372,99 kWh 
 

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ  
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PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

  Wariant 1 110 471,72 kWh 

 
  Wariant 2 110 471,72 kWh   

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ CIEKŁY 

  Wariant 1 76 356,43 l 
 Wariant 2 60 063,80 l 
 

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW  

 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA 

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 
  

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

  Wariant 1 5 138,11 zł/rok 
 Wariant 2 5 138,11 zł/rok 

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ CIEKŁY 

  Wariant 1 185 348,36 zł/rok 
 Wariant 2 154 637,83 zł/rok 
 

CIEPŁA WODA  

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 
  

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

  Wariant 1 1 059,35 zł/rok 
 Wariant 2 1 059,35 zł/rok 

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ CIEKŁY 

  Wariant 1 28 449,64 zł/rok 
 Wariant 2 25 553,57 zł/rok 

 
OŚWIETLENIE  

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 
  

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

  Wariant 1 214 745,97 zł/rok 
 Wariant 2 214 745,97 zł/rok 

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ CIEKŁY 

  Wariant 1  zł/rok 
 Wariant 2  zł/rok 
 

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ  

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 
  



 

 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

  Wariant 1 220 943,43 zł/rok 
 Wariant 2 220 943,43 zł/rok 

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE 

 GAZ CIEKŁY 

  Wariant 1 213 798,00 zł/rok 
 Wariant 2 180 191,40 zł/rok 

 

KOSZTY INWESTYCYJNE  

 

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY 

NAZWA KOSZTU  

OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

 CHŁODZENIE  CIEPŁA WODA  OŚWIETLENIE 
 

RAZEM 

  

 Wariant 1 547 800,00    547 800,00 

 Wariant 2 840 000,00    840 000,00 

 

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ  

 

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY 

OKRES OBLICZENIOWY  [lata] 30 

STOPA DYSKONTOWA  [%] 4 

 

  

 

KOSZT CAŁKOWITY  

  

NAZWA WARIANTU  Wariant 1  Wariant 2 

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO [zł] 8349541 8212196 

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - 11,8 

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH 
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł]  292200 

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI 
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł]  24841 

 
PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ  

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzują się warianty "Wariant 1" i "Wariant 2".   

 

OBJAŚNIENIA  

 

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO   

Wariant 1 Wariant 2
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Koszt całkowity uwzględnia początkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia. Od powyższych 
kosztów odejmuje się wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogą zostać pominięte koszty, które są takie same dla 
wszystkich wariantów. Dla koszów ponoszonych w różnych latach obliczana jest ich wartość bieżąca z wykorzystaniem przyjętej stopy dyskontowej. 
 
Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopą realną, czyli z wyłączeniem inflacji. 
 
Współczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla każdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umożliwia on obliczenie wartości bieżącej kosztu 
ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartości na rok zerowy). 

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU 

Łączne koszty inwestycji oznaczają początkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia, pomniejszone o wartość rezydualną na 
koniec okresu obliczeniowego. 
 
Roczne koszty eksploatacyjne uwzględniają koszty energii i utrzymania. 
 
Przyrost kosztów inwestycyjnych oznacza różnicę kosztów inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego. 
 
Roczne oszczędności oznaczają zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego. 
 
Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczędności w stosunku do wariantu bazowego wyrównają przyrost kosztów inwestycyjnych. Prosty 
czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztów inwestycyjnych przez roczne oszczędności. 
 

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ  

 

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI 

Kt,SO2 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyły Kt,sadza Kt,BaP   

1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00 

 

DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI  

eSO2 eNO2 eCO eCO2 epyły esadza eBaP   

20 40 1 1 40 8 0,001 

 

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ 

 

 

NAZWA WARIANTU  Wariant 1  Wariant 2 

  

 

EMISJA RÓWNOWAŻNA Er [kg/rok] 597,16 569,01 

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ ∆Er [kg/rok] 0,0 28,1 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
RÓWNOWAŻNEJ %Er [%/rok] 0,0 4,7 

EMISJA CAŁKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 157104,3 148827,6 

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO2 ∆ECO2 [kg/rok] 0,0 8276,7 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ CO2 %ECO2 [%/rok] 0,0 5,3 

EMISJA CAŁKOWITA CO ECO [kg/rok] 9,5 8,3 

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO ∆ECO [kg/rok] 0,0 1,2 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ CO %ECO [%/rok] 0,0 13,1 

EMISJA CAŁKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 315,5 315,3 

ΔEr %Er
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REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SO2 ∆ESO2 [kg/rok] 0,0 0,2 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ SO2 %ESO2 [%/rok] 0,0 0,1 

EMISJA CAŁKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 178,3 172,0 

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ NO2 ∆ENO2 [kg/rok] 0,0 6,3 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ NO2 %ENO2 [%/rok] 0,0 3,5 

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW Epyły [kg/rok] 5,1 5,1 

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ PYŁÓW ∆Epyły [kg/rok] 0,0 0,0 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ PYŁÓW %Epyły [%/rok] 0,0 0,5 

EMISJA CAŁKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000 

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ SADZY ∆Esadza [kg/rok] 0,00 0,00 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ SADZY %Esadza [%/rok] 0,0 0,0 

EMISJA CAŁKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000 

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ BaP ∆EBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000 

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ BaP %EBaP [%/rok] 0,0 0,0 

 


