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RZUT PIĘTRA I

1:100 S/04

NEO

NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski

ul. Poniatowskiego 12

tel: 601 473 656

17-100 Bielsk Podlaski

e-mail:ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68

REGON: 380618197

Projektant br.

sanitarna:

Sprawdzający

br.

sanitarna:

Przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku szkoły

podstawowej w Boćkach, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji

gazowej, wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 6,7 m3 

każdy oraz budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej

TEMAT:

Działka nr geod. 595, ul. Dubieńska 4, 17-111 Boćki,
gm. Boćki, pow. bielski.

ADRES:

sanitarnaBRANŻA: 08.03.2022r.

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

mgr inż. Piotr Koźluk
PDL/0140/PBS/17
upr. do proj. bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej

mgr inż. Paweł Bajguz
PDL/0145/PWOS/13

upr. do proj. bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej
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c.o.01

c.o.02

c.o.03

c.o.04

c.o.05

c.o.32

c.o.33

c.o.34

c.o.35

c.o.16

c.o.17a

1/21
Φ=286 W

21K-S/600 600 mm

1/22
Φ=344 W

21K-S/600 720 mm

DN15

15 x 1,2
286 W

3,00

DN15

DN15
15 x 1,2
344 W

1/25
Φ=1295 W

33K/600 [1600 mm]DN15

8,00

DN15
18 x 1,2
1295 W

DN15
15 x 1,2

927 W

5,00

DN15

1/24
Φ=927 W

22K/600 [1320 mm]

1/26_a
Φ=867 W

33K/600 1200 mm
DN15

15 x 1,2
867 W

6,00

DN15

1/26_b
Φ=867 W

33K/600 1200 mm
DN15

15 x 1,2
867 W 5,00

DN15

1/32
Φ=206 W

21K-S/600 400 mm

DN15

15 x 1,2
206 W

0,50

DN15

DN15
18 x 1,2
1476 W

8,00

DN15

1/31
Φ=1476 W

33K/600 [1800 mm]

18 x 1,2
1682 W

1/03
Φ=1601 W

22K/600 [2400 mm]

DN15

8,00
DN15

c.o.17

c.o.17b

Rozwinięcie :co 17/+1

1/01_a
Φ=980 W

22K/500 [1600 mm]

1/01_b
Φ=970 W

22K/500 [1600 mm] DN15

4,00

DN15

DN15

4,00

DN15

1/33
Φ=1141 W

22K/600 1600 mm

DN15

8,00

DN15

15 x 1,2
1141 W

1/34_m
Φ=2619 W

33K/900 [2000 mm]

1/34_o
Φ=2617 W

33K/900 [2000 mm]

DN2022 x 1,5

2315 W

7,00

DN15

7,00

DN15

DN20

22 x 1,5
2313 W

1/34_i
Φ=2613W

33K/900 [2000 mm]

1/34_k
Φ=2613 W

33K/900 [2000 mm]

DN20

22 x 1,5
2312 W

8,00

DN15

28 x 1,5
4623 W

1/34_e
Φ=2609 W

33K/900 [2000 mm]

1/34_g
Φ=2609 W

33K/900 [2000 mm]

DN20

22 x 1,5
2309 W

8,00

DN15

28 x 1,5
4619 W

1/34_a
Φ=2602 W

33K/900 [2000 mm]

1/34_c
Φ=2601 W

33K/900 [2000 mm]

DN20
22 x 1,5
2305 W

8,00

DN15

28 x 1,5
4610 W

42 x 1,5
18452 W

42 x 1,5
27695 W

35 x 1,5
9217 W

c.o.18

1/07
Φ=455 W

21K-S/600 800 mm

V2020D VS
1,00

DN15

15 x 1,2
455 W

DN15

c.o.17c
Rozwinięcie :co 17g/+1

1/06
Φ=560 W

21K-S/600 1120 mm

V2020D VS
2,00

DN15
DN15

15 x 1,2

560 W

Rozwinięcie :co 17c/+1

Rozwinięcie :co 17cg/+1 c.o.17c

18 x 1,2
2753 W

18 x 1,2
2753 W

c.o.19

1/08
Φ=804 W

21K-S/600 1320 mm

6,00

DN15

DN15

15
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W

c.o.20

1/09_a
Φ=1326 W

33K/600 1600 mm

1/09_b
Φ=1326 W

33K/600 1600 mm

DN15

15
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26

 W

4,00

DN15

4,00

DN15

DN15

15
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,2
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26

 W c.o.21

1/09_c
Φ=1326 W

33K/600 1600 mm

1/09_d
Φ=1326 W

33K/600 1600 mm

DN15

15
 x

 1
,2

13
26

 W

4,00

DN15

4,00

DN15

DN15

15
 x

 1
,2

13
26

 W

c.o.22

1/10_a
Φ=1216 W

33K/600 1320 mm

1/10_b
Φ=1216 W

33K/600 1320 mm

DN15

15
 x

 1
,2

12
16

 W

8,00

DN15

18
 x

 1
,2

24
31

 W

c.o.23

1/10_c
Φ=1216 W

33K/600 1320 mm

1/11_a
Φ=1218 W

33K/600 1320 mm

DN15 15 x 1 ,2

1216 W

8,00

DN15

18
 x

 1
,2

24
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DN15
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 1
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 W c.o.24

1/11_b
Φ=1218 W

33K/600 1320 mm

1/11_c
Φ=1218 W

33K/600 1320 mm

DN15

15
 x

 1
,2

12
18

 W

8,00

DN15

18
 x

 1
,2

24
35

 W

c.o.25

1/12_b
Φ=1337 W

33K/600 1600 mm
DN15

15 x 1,2
1337 W

4,00

DN15

DN15
15 x 1,2
1337 W

4,00

DN15

1/12_a
Φ=1337 W

33K/600 1600 mm

c.o.27

1/13_c
Φ=1323 W

33K/600 1600 mm
DN15

15 x 1,2
1323 W

4,00

DN15

DN1515 x 1,2
1323 W

4,00

DN15
1/13_b
Φ=1323 W

33K/600 1600 mm

c.o.26

1/13_a
Φ=1323 W

33K/600 1600 mm
DN15

15 x 1,2
1323 W

4,00

DN15

1/12_c
Φ=1337 W

33K/600 1600 mm

4,00

DN15

15 x 1,2
1337 W

DN15
15 x 1,2
1337 W

c.o.28

1/05b
Φ=1060 W

33K/600 1200 mm

DN15

5,00

DN15

c.o.29

1/14
Φ=498 W

21K-S/900 [720 mm]

DN1515
 x

 1
,2

49
8 

W

3,00

DN15

1/13
Φ=686 W

22K/900 [720 mm]

DN15 15
 x

 1
,2

68
6 

W

4,00

DN15

c.o.31

1/05_b
Φ=1054 W

22K/600 1600 mm

1/05_a
Φ=1054 W

22K/600 1600 mm

15
 x

 1
,2

10
54

 W

3,00

DN15

DN15

15
 x

 1
,2

10
54

 W

c.o.30

1/05a
Φ=960 W

21K-S/600 1600 mm

DN151 5
 x

 1
, 2

9 6
0  

W

3,00

DN15

1/05_c
Φ=1054 W

22K/600 1600 mm

18
 x

 1
,2

20
14

 W

18 x 1,2
2674 W

18 x 1,2
2646 W

18
 x

 1
,2

26
52
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18
 x

 1
,2

26
52
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15
 x

 1
,2

10
54

 W

DN15

3,00

DN15

1/02
Φ=794 W

21K-S/600 1600 mm

DN15

15 x 1,2

794 W

4,00

DN15

1/34_f
Φ=2007 W

33K/600 [2000 mm]

1/34_h
Φ=2007 W

33K/600 [2000 mm]

5,00

DN15

1/34_b
Φ=2001 W

33K/600 [2000 mm]

1/34_d
Φ=2002 W

33K/600 [2000 mm]

5,00

DN15

1/34_j
Φ=2010 W

33K/600 [2000 mm]

1/34_l
Φ=2010 W

33K/600 [2000 mm]

5,00

DN15

1/34_n
Φ=2013 W

33K/600 [2000 mm]

1/34_p
Φ=2014W

33K/600 [2000 mm]

4,00

DN15

28 x 1,5
4628 W

8,00

DN15

DN20

22 x 1,5
2311 W

8,00

DN15

DN20

22 x 1,5
2310 W

8,00

DN15

DN20

22 x 1,5
2305 W

5,00

DN15

4,00

DN15

5,00

DN15

5,00

DN15

c.o.06a

18
 x

 1
,2

11
84

 W

3,00

DN15

DN15 15
 x

 1
,2

10
54

 W

8,00

DN15

8,00

DN15

2,00

DN15

8,00

DN15

DN15

15
 x

 1
,2

12
16

 W

DN15

15
 x

 1
,2

12
18

 W

18 x 1,2
2222 W

1/05
+18 °C

Φwym: 3162 W

komunikacja

1/05a
+16 °C

Φwym: 960 W

kl. schodowa

1/01
+20 °C

Φwym: 1950 W

biuro

1/03
+20 °C

Φwym: 1601 W

komunikacja

1/33
+16 °C

Φwym: 1141 W

komunikacja

1/24
+20 °C

Φwym: 927 W

biuro

1/32
+16 °C

Φwym: 206 W

magazyn

1/28
+20 °C

Φwym: 0 W

WC

1/11
+20 °C

Φwym: 3653 W

sala lekcyjna

1/09
+20 °C

Φwym: 5303 W

sala lekcyjna

1/13
+20 °C

Φwym: 686 W

WC

1/13
+20 °C

Φwym: 3970 W

sala lekcyjna

1/10
+20 °C

Φwym: 3647 W

sala lekcyjna 1/12
+20 °C

Φwym: 4011 W

sala lekcyjna

1/34
+18 °C

Φwym: 36948 W

sala gimnastyczna

1/07
+18 °C

Φwym: 455 W

magazyn

1/21
+20 °C

Φwym: 286 W

WC

1/08
+16 °C

Φwym: 804 W

pom. pomocnicze

1/14
+20 °C

Φwym: 498 W

WC

1/29
+20 °C

Φwym: 0 W

WC

1/25
+24 °C

Φwym: 1295 W

szatnie

1/27
+21 °C

Φwym: 0 W

przedsionek

1/26
+24 °C

Φwym: 1734 W

Prysznic

1/31
+24 °C

Φwym: 1476 W

szatnie

1/02
+20 °C

Φwym: 794 W

biuro
1/05b

+20 °C
Φwym: 1060 W

komunikacja

1/22
+20 °C

Φwym: 344 W

WC

1/30
+21 °C

Φwym: 0 W

przedsionek

1/06
+20 °C

Φwym: 560 W

pom. porządkowe


