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KARTA KATALOGOWA

RTY 00-360/4 CW

NOMINALNA MOC GRZEWCZA
103,2 KW

Niniejsza karta katalogowa zostata sporzgdzona przez Gazuno Langowski Sp. J. jego czesciowe lub catkowite kopiowanie jest zabronione.

Z uwagi na ciggty wzrost jakosci produktéw firma Gazuno Langowski Sp. J. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej karcie katalogowej bez wczesniejszego zawiadomienia.



M OPIS URZADZENIA

Zestaw RTY 00-360/4 CW skfada sie z trzech kondensacyjnych kottéw gazowych typu AY zainstalowanych
na wspolnej stalowej szynie, potaczonych elektrycznie i hydraulicznie. Urzadzenia pozwalajg produkowaé wode
grzewcza do temperatury 80°C na potrzeby c.o lub c.w.u. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej i moze
by¢ zasilany gazem ziemnym lub LPG. Kazdy kociot w linku wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjna
czynnika grzewczego Wilo Yonos Para HF 25/10. Szafka elektryczna oraz wszystkie elementy zestawu przeznaczone
sg do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce elektrycznej znajduja sie zabezpieczenia oraz zaciski do
podtaczenia panelu sterujgcego DDC.

Panel DDC jest integralng czescia wymaganej Automatyki Gazuno. Zapewnia sterowanie temperaturg medium
grzewczego poprzez zataczanie i wytaczanie podigczonych do niego urzadzen. Umozliwia konfiguracje wartosci
temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzadzen, liczby zaptonéw. Przy podfaczonym czujniku temperatury
zewnetrznej do DDC mozliwa jest praca urzadzen wedtug

krzywej pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie =~ PARAMETR WARTOSC
tygodniowego programatora temperatury wody 0raz  Nominalna moc grzewcza zestawu 103,2 kW
podfgczenie alarmu zewnetrznego.

gaz ziemny G20: 11,07 m*/h

. . . . . . ) Nominalne
Kazda jednostka AY wyposazona jest niezalezny przewdd susycie gazu LPG G30 8,25 kg/h
spalinowy, termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu LPG G31 8,13 kg/h
sie urzadzenia, termostat, palnik nadmuchowy wykonany
. . . . . Zasilanie elektryczne 400V 3N 50 Hz

ze stali nierdzewnej, sterownik zarzadzajacy praca,
elektrode jonizacyjng kontrolujgcg obecnos¢ ptomienia, Pobor mocy elektrycznej w trybie grzania 1,08 kW
zawor gazowy, system antyzamrozeniowy Waga zestawu 415kg
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I CHARAKTERYSTYKA

TRYB GRZANIA
Punkt pracy: zasilanie wody 80 °C i powrét wody 60 °C oraz nominalna moc dostepna moc 103,2 kw
grzewcza efektywnos¢ 98,6 %
Punkt pracy: zasilanie wody 80 °C i powrdt wody 60 °C oraz minimalna moc efektywnos¢ 97,3 %
grzewcza
Punkt pracy: zasilanie wody 70 °C i powrdt wody 50 °C oraz nominalna moc efektywnos¢ 100,6 %
grzewcza
Klasa efektywnosci FRER
maksymalnie 80 °C
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu nominalnie 60 °C
minimalnie 25 °C
maksymalnie 70 °C
Temperatura wody na wejsciu do zestawu nominalnie 50 °C
minimalnie 20 °C
maksymalnie 3200 I/h
1x AY nominalnie 2950 I/h
minimalnie 1500 I/h
Przeptyw wody grzewczej
maksymalnie 6400 I/h
2x AY nominalnie 5900 I/h
minimalnie 3000 I/h
Spadek cisnienia wody grzewczej przy nominalnym przeptywie 0,415 bar
maksymalnie 45 °C
Dopuszczalna temperatura powietrza zewnetrznego (termometr suchy)
minimalnie -40 °C
gaz ziemny G20 11,07 m3/h
Zuzycie gazu LPG G30 8,25 kg/h
LPG G31 8,13 kg/h
EFEKTYWOSC
Efektywnos¢ przy sredniej mocy: zasilanie wody 80 °C i powrdt wody 60 °C 98,3 %
Efektywnos$¢ przy nominalnej mocy: zasilanie wody 50 °C i powrét wody 30 °C 104,6 %
Efektywnos$¢ przy 30% nominalnej mocy, powrét wody 30°C 107,5 %
Efektywnos¢ przy 30% nominalnej mocy, powrét wody 47°C 1003 %
Straty ciepta do otoczenia 0,45 kW
Straty ciepta do otoczenia 044 %
Straty ciepta - spaliny 2,58 kw
Straty ciepta - spaliny 2,54 %
Straty ciepta w trybie OFF 0,174 kw
Straty ciepta w trybie OFF 0,2 %
CHARKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napiecie 400 \
Zasilanie typ tréjfazowe
czestotliwosc¢ 50 Hz
Moc elektryczna 1,08 kW
Stopien ochrony X5D P

RTY 00-360/4 CW
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B CHARAKTERYSTYKA

DANE INSTALACYJNE

Minimalna temperatura przechowywania -40 °C
Maksymalne cisnienie robocze 3 bar
1. kolektor (1x AY) 94 |
Zawartos¢ wody w zestawie
2. kolektor (2x AY) 104 |
Maksymalny przeptyw kondensatu 16,5 I/h
typ M
Przytacza wody
gwint 2 "
typ F
Przytacza gazu
gwint 1% "

B23P-B33-B53P-C13-C33-

dopuszczalny sposéb instalacji
(C43-C53-C63-C83

Uktad odprowadzania spalin

konfiguracja fabryczna B53P
(dla jednej jednostki)

Srednica 80 mm

spadek cisnienia 100 Pa
Waga 415 kg

szerokos¢ 1828 mm

. gtebokosc 1245 mm

Wymiary

wysokos¢ (z uwzglednieniem 1400 (1745) mm

komindéw)

RTY 00-360/4 CW
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WIDOK Z PRAWEJ STRONY Z
WYSZCZEGOLNIENIEM PRZYLACZY

C Przytacze kondensatu (dostepne tylko
z prawej strony zestawu)

G Przytacze gazu

Uc  Wyjscie medium z zestawu

lc Powrét medium do zestawu
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Odlegto$¢ pomigdzy punktami
montazu podktadek antywibracyjnych.
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SCHEMAT HYDRAULICZNY

Produkcja c.w.u.
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Ptytowy wymiennik ciepta*

Zbiornik buforowy*
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1. Panel Sterujace DDC 9. Termometr
2. Ztacze antywibracyjne 10. Naczynie wzbiorcze
3. Zawoér odpowietrzajacy 11. Filtr wody
4. Zawor bezpieczenstwa 3 bar 12. Zawd regulacyjno-pomiarowy z mozliwoscia bezposredniego odczytu
5. Separator powietrza 13. Zawor 3-drogowy przetaczajacy na produkcje c.w.u.
6. Zawor spustowy
7. Zawérodcinajgcy e — Elementy dostarczone z zestawem
8. Manometr — — — Elementy przykfadowej instalacji nie dostarczone z zestawem

(*) Elementy te nalezy dobiera¢ indywidualnie w zaleznosci od charakteru danej instalacji. W sprawie doboru prosze o kontakt z dziatem technicznym firmy Gazuno.
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B WYMIENNIK CIEPEA

Zestaw przeznaczony jest do montazu zewnetrznego zatem wymagane jest zastosowanie medium niezamarzaja-
cego - glikolu propylenowego, o stezeniu odpowiednim do wystepujacych warunkéw temperaturowych. Stanowi
to zabezpieczenie urzadzen przed zamarznieciem. W celu umozliwienia pracy instalacji odbiorczej na wodzie, na-
lezy zastosowacd posredni ptytowy wymiennik ciepta (skrecany lub lutowany). Wymagane jest, aby byt on dobrany
na maksymalne moce grzewcze uzyskiwane przez zastosowany zestaw.

Parametry doboru jakie musi spetni¢ wymiennik:

maksymalna moc grzewcza zestawu uzyskiwana w najbardziej korzystnych parametrach temperaturowych
dolnego i gérnego Zrddta,

mozliwie jak najnizszy spadek temperatury na wymienniku miedzy strona pierwotna i wtérna —

zalecane ATLog=2do 3K,

maksymalny spadek ci$nienia po stronie pierwotnej i wtérnej — 10 kPa,

réznica temperatur pomiedzy zasilaniem i powrotem po stronie pierwotnej i wtérnej - AT=10 K.

Dobor wymiennika ciepta zgodnie z powyzszymi zaleceniami umozliwi bezpieczng oraz bezawaryjna prace urzadzen.
Firma Gazuno Langowski Sp.J. realizuje dobdér wymiennikéw indywidulanie pod kazda inwestycje. W tym celu
sugerowany jest kontakt z dziatem technicznym.

W przypadku pracy kaskadowej urzadzen nalezy zapewni¢ rownowazenie przeptywdw pomiedzy strong pierwotna
i wtérng wymiennika, co zapewni efektywna wymiane ciepta. Realizowane jest to poprzez odpowiednia regulacje
pomp pierwotnych i pomp wtérnych oraz zastosowanie zaworéw regulacyjno-pomiarowych z mozliwoscia bezpo-
$redniego odczytu.

M BUFOR CIEPLA ORAZ ZASOBNIK CWU

Instalacje z wykorzystaniem urzadzent Robur nalezy odpowiednio zbuforowa¢. Odpowiedni ztad instalacji jest klu-
czowy, aby zapewni¢ bezpieczng i poprawng prace urzadzen. W celu okreslenia zalecanych parametréw zbiornika
buforowego oraz zasobnika cwu zaleca sie kontakt z dziatem technicznym Gazuno.

Odpowiednia wielko$¢ zbiornika buforowego zapewnia:

« optymalne czasy pracy pomp ciepta,
mozliwos¢ efektywnego odbioru ciepta po zakonczeniu pracy pomp ciepta w celu uzyskania wysokiego
wspotczynnika efektywnosci energetycznej,
ograniczong do niezbednego minimum ilosci cykli zataczer pomp ciepta w ciggu godziny.
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B SCHEMAT ELEKTRYCZNY

SZAFKA ELEKTRYCZNA ZESTAWU

PANEL DDC

GND

DDCTR
-4 230124 Vac
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400V 3N - 50Hz

LEGENDA

DDCTR  transformator bezpieczenstwa 230/24 Vac, 50/60 Hz (element dodatkowy)

CAN 3-polowe ztacze do podtgczenia przewodu CAN-BUS*

IR wytacznik gtéwny czterobiegunowy z bezpiecznikiem (element dodatkowy)
DDC panel sterujgcy DDC (w zestawie)

R-S-T zacisk zasilania (tréjfazowy)

N zacisk przewodu neutralnego

*Przy dtugosci ponizej 200 metréw i maksymalnie 4 weztach (np. 1 DDC + 3 urzadzenia) mozna, jako przewod
komunikacyjny CAN-BUS, wykorzysta¢ ekranowany przewdd 3 x 0,75 mm?. Dla wiekszych odlegtosci i wiekszej ilosci
weztéw nalezy uzyc ktdregos z przewoddw zalecanych przez producenta (np. ROBUR NETBUS) podanych w Tabeli 4.1
Dokumentacji Technicznej urzadzenia.

RTY 00-360/4 CW
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W sprawie doboru prosimy
o kontakt z dziatem
technicznym firmy Gazuno

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia
Tel.: +48 (58) 698 21 48, +48 (58) 698 21 69

info@gazuno.pl

www.gazuno.pl



