
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie 1
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w Boćkach

gm. Boćki, pow. bielski, woj. podlaskie
Skala 1:500
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proj. nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

istn. drzewo

proj. nawierzchnia poboczy żwirowych

proj. nawierzchnia jezdni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Legenda:

istn. linia telekomunikacyjna kablowa
istn. wodociag

12,0

proj. nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

istn. linia elektroenergetyczna kablowa
istn. kanał sanitarny

istn. linia słupowa elektroenergetyczna

istn. ogrodzenia
istn. bramy
granice działek

projektowana linia graniczna (granica podziału działek)
nr ewidencyjny działki objętej opracowaniem

proj. nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego

12,00
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W2

KPO km 0+432,80

proj. do remontu nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego

proj. kanał deszczowy

istn. kanał deszczowy

istn. drzewo do wycinki

istniejąca granica pasa drogowego drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej
istniejąca granica pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1697B tj. ul. Zarzeckiej
istniejąca granica pasa drogowego drogi krajowej Nr 19 tj. ul. Bielskiej

nr ewid. działki do przejęcia w części pod pas drogowy drogi publicznej
ul. Lipowej i zatwierdzenia podziału decyzją ZDRID
nr ewidencyjny działki na czasowe zajęcie

proj. wpust uliczny z przykanalikiem

proj. słup metalowy z oprawą LED oświetlenia ulicznego
proj. sieć kablowa nN oświetlenia ulicznego

istn. linia słupowa telekomunikacyjna
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proj. osadnik na wlocie do studni kanału deszczowego
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UWAGI:
1. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej
betonowej lub z betonu asfaltowego.
2. Zalecane krawężnikach wpusty uliczne z uwagi na zbliżenie do kanału
sanitarnego.
3. Trasę kabli podziemnych zasilających projektowane oświetlenie uliczne
określić po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
niskiego napięcia z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski
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