WOJIT GMINY BOCKI
POWIAT BIELSK!
i. podlaski
Woj. podiaskie Bocki, dn. 14 marca 2022r.

BGK.6220.03.2022

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 11i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj.Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), w zwigzku z 8§ 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tj.Dz. U. z 2019 poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Bocki w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

polegajacego na ,,Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie -Skalimowo”

orzekam
stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia
inwestycyjnego polegajgcego na ,,Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108746 Jakubowskie -
Skalimowo” o dtugosci 0k.3,211 km w istniejgcym przebiegu trasy.

Jednoczes$nie zobowigzuje inwestora do spetnienia ponizszych wymagan:

1 Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenéw utwardzonych muszg spetni¢ wymogi
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzerh wodnych
(Dz.U.2019 poz. 1311).

2. Na etapie realizacji inwestycji oszczednie korzysta¢ z terenu w sposob zapewniajgcy ochrone
Srodowiska ~ wodno-gruntowego w  szczegdlnosci  przed  wyciekami  substancji
ropopochodnych. Nalezy zorganizowa¢ zaplecze, utwardzi¢ wszystkie miejsca postoju
maszyn.

3. Teren inwestycji wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sorbentow przeznaczonych do neutralizacji
ewentualnych wyciekow.

4. Po wykonaniu inwestycji teren rob6t oraz teren przylegty doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Bocki wnioskiem z dnia 15.02.2022r. zwrdcita sie¢ do Wéjta Gminy Bocki o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
,Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo” o dtugosci ok. 3,21 Ikm
w istniejacym przebiegu trasy. Do wniosku zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj.Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z pdzn. zm.)
dotaczono mape ewidencyjng w skali 1:5000, karte informacyjng przedsiewziecia wraz z zapisem w
formie elektronicznej, a takze wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym



bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie.

Zgodnie z 8§ 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust.l pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj.Dz. U. z
2019r. poz. 1839 z pdzn. zm.) przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Organ wydajacy decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia zobowigzany jest do zasiegniecia opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wiasciwych organdw,
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
oraz Panstwowego Gospodarstwa "Wodnego Wody" Polskie w Sokotowie Podlaskim.

Wojt Gminy Bocki pismem nr BGK.6220.03.2022 z dnia 17.02.2022r. zwr6cit sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku i Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody
Polskie™ w Sokotowie Podlaskim o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko dla wyzej wymienionego przedsiewziecia w prowadzonym
postepowaniu  administracyjnym  zmierzajgcym do wydania decyzji o0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Opinig znak: LU.ZZS.2.4360.49.2022.PS z dnia 01.03.2022r. Panstwowe Gospodarstwo
Wodne "Wody Polskie™ stwierdzito, ze dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie odcinka
drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo” o dtugosci ok.3,211km, nie istnigje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na brak negatywnego
wplywu wnioskowanego przedsiewziecia na mozliwos¢ osiagniecia celéw Srodowiskowych.

Postanowieniem znak: WO0O0S.4220.77.2022.AS z dnia 02.03.2022r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku stwierdzit, ze dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie
odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo” o dtugosci ok.3,21 Ikm, nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Opinig Nr 13/0/NZ/2022 znak sprawy NZ.7040.16.2022 z dnia 25.02.2012r. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim réwniez wyrazit opinie, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108746B
Jakubowskie Skalimowo dtugosci okoto 3211 mb na odcinku - od skrzyzowania z droga powiatowa
Nr 1707B (dziatka nr ewid.348 obreb Jakubowskie) do wysokosci dziatek nr ewid. 404 i 405 obreb
Skalimowo okoto 400m przed wsig Skalimowo na terenie gminy Bocki, powiat bielski, wojewoddztwo
podlaskie.

Orientacyjna dtugo$¢ planowanego do przebudowy odcinka wynosi okoto 3211 mb. Skala
przedsiewziecia jest lokalna. Catkowita powierzchnia terenu objetego inwestycjg wynosi okoto 4,0 ha.
Obecnie nieruchomosci zajete pod droge objetg inwestycjg wykorzystywane sg zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego i pieszego. Istniejace rowy przydrozne
znajduja sie w ewidencyjnym pasie drogowym. Przebudowa drogi wraz z obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczng prowadzona bedzie w obecnych liniach rozgraniczajgcych drogi
gminne.

Inwestycja przebiega na catym odcinku przez tereny uzytkowane rolniczo, niezabudowane, za
wyjatkiem poczatkowego odcinka dtugosci okoto 100 mb gdzie wystepuje zabudowa zagrodowa z
zabudowaniami gospodarczymi na posesjach przylegtych do drogi oraz dwoch odcinkéw okoto 370
mb i okoto 500 mb gdzie po jednej lub po dwdch stronach wystepuja tereny zalesione.

W ramach opracowania planuje sie:

- przebudowe drogi gminnej nr 108746B na sumarycznej dtugosci ok. 3,211 km;

- wykonanie jezdni drogi gminnej nr 108746B o podstawowej szerokosci 500 m z
miejscowymi poszerzeniami w szczeg6lnosci na lukach poziomych i krzywych lub prostych
przejsciowych;



- wykonanie nawierzchni jezdni twardej, z betonu asfaltowego odpowiadajacej kategorii ruchu
KR 1,

- przebudowe lub rozbudowe skrzyzowan z drogami bocznymi w istniejgcych lokalizacjach;

- konserwacje istniejagcego systemu odwodniania korpusu drogowego poprzez wycinke
krzakéw i odmulenie istniejacych rowdw przydroznych oraz remont przepustéw usytuowanych pod
drogg gminng i pod zjazdami celem przywrécenia ich funkcji;

- ewentualng budowe, przebudowe przepustow pod zjazdami i drogg gminng lub przedtuzenie
istniejgcych, ktdra moze nastgpi¢ wytgcznie w razie stwierdzenia zajécia takiej potrzeby podczas prac
projektowych, nie przewiduje sie przepustow dtuzszych niz 10 mb;

- przebudowe/budowe miejsc dostepu do drogi publicznej, w oparciu o parametry wiasciwe
dla funkcji zjazdu (odpowiednio zjazdy publiczne i indywidualne);

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, w tym wycinka
drzew i krzewéw w pasie drogowym drogi gminnej kolidujacych z projektowanym istniejgcym
zagospodarowaniem terenu; - ewentualna budowa kanatu technologicznego;

usuniecie  ewentualnych  lokalnych  kolizji  istniejacych  podziemnych  linii
telekomunikacyjnych z projektowang jezdnig drogi poprzez jej odpowiednie zabezpieczenie
przetozenie, badZz wykonanie po nowej trasie nowych odcinkéw z likwidacjg kolidujacych w
zalezno$ci od uzgodnien z zarzadca tej linii.

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego ma poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu
drogowego, dostosowac odlegtosci obiektow w pasie drogowym do obowigzujgcych warunkdw
technicznych. Do wyciecia przewiduje sie drzewa i krzaki r6znych gatunkéw znajdujacych sie w pasie
drogowym drogi gminnej, ktére beda bezposrednio kolidowaty z projektowanym uktadem drogowym,
poboczami, rowami przydroznymi oraz infrastruktura, jak tez odlegto$é ich pni jest mniejsza niz 3m
od krawedzi projektowanej jezdni.

Wycinke drzew prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, ktdry trwa od 15 marca do 31
lipca. W przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych w obrebie wycinanych drzew, nalezy
wstrzymac prace i wystgpi¢ o derogacje do RDOS w Biatymstoku.

Na etapie realizacji przedsiewziecia moga wystapi¢ negatywne oddziatywania zwigzane z
prowadzeniem prac budowlanych. Oddziatywanie te beda miaty jednak charakter krotkotrwaty i
odwracalny i ustang wraz z zakonczeniem rob6t. W czasie budowy bedzie wykorzystywany sprawny
technicznie sprzet odpowiednio serwisowany i posiadajacy wiasne atesty, co wykluczy mozliwos¢
wycieku substancji ropopochodnych. Prace budowlane bedg wykonywane w porze dziennej. Na czas
przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Scieki bytowe bedg odprowadzane do
przenos$nych urzadzen sanitarnych i przekazywane do oczyszczalni Sciekow. Odpady beda
segregowane, magazynowane selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych, a nastepnie bedg
przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku i unieszkodliwienia.

Realizacja planowanego przedsiewziecia zwiekszy komfort jazdy oraz poprawi
bezpieczenstwo ruchu drogowego. Wptynie réwniez na poprawe stanu Srodowiska poprzez obnizenie
poziomu hatasu oraz zmniejszenie iloSci wprowadzanych spalin do atmosfery.

Z uwagi na skale przedsiewziecia nie wplynie ono negatywnie na klimat i jego zmiany. Ze
wzgledu na fakt, iz przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie drogi juz istniejacej, nie zmieni
ono istniejgcego krajobrazu. Wykorzystane do wykonania drogi materiaty budowlane beda spetnia¢
wszystkie normy dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Odwodnienie jezdni
przedmiotowej drogi projektuje sie jako powierzchniowe na przylegly teren znajdujacy sie w
granicach linii rozgraniczajacych pasa drogowego, poprzez uksztattowanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych.

W ocenie organu, przedsiewziecie na etapie jego eksploatacji nie bedzie w sposob
normatywny oddziatywac na Srodowisko w zakresie emisji hatasu w stosunku do terenéw chronionych
akustycznie i emisji zanieczyszczen do powietrza.



Ustosunkowujac sie do zapisow zawartych art. 63 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnienie informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z 202Ir. poz. 2373 ze zm.)
ustalono, co nastepuje:

- planowane przedsiewziecie nie jest powigzane z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie
oddziatywac przedsiewzigcie,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg wykorzystywane zasoby naturalne m.in.: woda,
kruszywo, paliwa; w fazie eksploatacji inwestycja nie wymaga zuzycia surowcow, wody czy energii;

- przedmiotowe przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii - przedsiewziecia nie zalicza sie do
zaktadéw stwarzajagcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii, o ktérych mowa w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zakitadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o
zwiekszonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz.U.z 2016r. poz. 138).

Dalsza analiza materialu dowodowego wykazata, ze realizacja wnioskowanego
przedsiewziecia nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, w tym réwniez przy: istniejagcym uzytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania si¢ zasobdéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych. Przedsiewziecie nie bedzie réwniez realizowane na obszarach
wodno-btotnych, na obszarach wybrzezy, na obszarach gorskich lub leSnych, w tym w strefie
ochronnej uje¢ wody i obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rodlagdowych. Przedsiewziecie nie
bedzie réwniez realizowane na obszarach, na ktorych standardy jakosci S$rodowiska zostaty
przekroczone, na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Analizowany obszar zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
0 ochronie przyrody.

Oddziatywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie miato zasieg lokalny (brak
transgranicznego oddziatywania).

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonego materiatu w przedmiotowej sprawie, biorgc pod
uwage rodzaj i skale przedsiewzigecia oraz uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, uznano, iz odstgpienie od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia jest uzasadnione i nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Biatymstoku za posrednictwem Wojta Gminy Bocki w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza whasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, przy czym ztozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat
od dnia, w ktdrym decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Ztozenie
wniosku moze nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyla wniosek o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed uptywem w/w terminu, od organu, ktéry wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienity sie
warunki okre$lone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia.



Zatgczniki
1.Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1 Gmin Bocki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Bocki
2. Strony w formie obwieszczenia.

3. Al



WOJIT GMINY BOCKI
POWIAT BIELSKI
woj. podlaskie

Zatgcznik nr 1
do decyzji nr: BGK.6220.03.2022
z dnia; 14 marca 2022r.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w obrebie gruntéw wsi Jakubowskie i wsi Skalimowo, gmina Bocki.

Planowana jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo o
dtugosci okoto 3211 mb na odcinku - od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1707B (dziatka ne ewid.
348 obreb Jakubowskie) do wysokos$ci dziatek nr ewid. 404 i 405 obreb Skalimowo okoto 400m przed
wsig Skalimowo na terenie gminy Bocki, powiat bielski, wojewodztwo podlaskie.

Obecnie nieruchomosci zajete pod droge objetg inwestycjg wykorzystywane sg zgodnie ze
swoim przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego i pieszego. Przebudowa drogi
wraz z obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng prowadzona bedzie w obecnych
liniach rozgraniczajacych tej drogi gminne;j.

Inwestycja bedzie przebiega¢ na catym odcinku przez tereny uzytkowane rolniczo,
niezabudowane, za wyjatkiem poczatkowego odcinka dtugosci okoto 100mb gdzie wystepuje zabudowa
zagrodowa z zabudowaniami gospodarczymi na posesjach przylegtych do oraz dwoch odcinkow
dtugosci okoto 370mb i okoto 500m gdzie po jednej lub dwdch stronach wystepujg tereny zielone.

Przebudowa drogi gminnej przebiega¢ bedzie po istniejacej trasie drogi posiadajacej na catym
odcinku nawierzchnie zwirowa. Planowane sg poszerzenia jezdni jedno lub dwustronne do szerokosci
wymaganych obowigzujacymi warunkami technicznymi dla drogi publicznej klasy D.

W ramach opracowania planuje sie:

» przebudowe drogi gminnej nr 108746B na sumarycznej dtugosci ok. 3,211 km;

» wykonanie jezdni drogi gminnej nr 108746B o podstawowej szerokosci 5,00 m z miejscowymi
poszerzeniami w szczegélnosci na tukach poziomych i krzywych lub prostych przejsciowych;

» wykonanie nawierzchni jezdni twardej, z betonu asfaltowego odpowiadajacej kategorii ruchu
KR 1;

» przebudowe lub rozbudowe skrzyzowan z drogami bocznymi w istniejgcych lokalizacjach;

» konserwacje istniejacego systemu odwodniania korpusu drogowego poprzez wycinke krzakéw
i odmulenie istniejacych rowow przydroznych oraz remont przepustéw usytuowanych pod
droga gminng i pod zjazdami celem przywrdcenia ich funkgcji;

» ewentualng budowe, przebudowe przepustéw pod zjazdami i droga gminng lub przedtuzenie
istniejacych, ktora moze nastgpi¢ wylacznie w razie stwierdzenia zajscia takiej potrzeby
podczas prac projektowych, nie przewiduje sie przepustow dtuzszych niz 10 mb;

» przebudowe/budowe miejsc dostepu do drogi publicznej, w oparciu o parametry wiasciwe dla
funkcji zjazdu (odpowiednio zjazdy publiczne i indywidualne);

» zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, w tym wycinka drzew
i krzewow w pasie drogowym drogi gminnej kolidujacych z projektowanym istniejgcym
zagospodarowaniem terenu; - ewentualna budowa kanatu technologicznego;



» usuniecie ewentualnych lokalnych kolizji istniejgcych podziemnych linii telekomunikacyjnych
z projektowang jezdnig drogi poprzez jej odpowiednie zabezpieczenie przetozenie, badz
wykonanie po nowej trasie nowych odcinkéw z likwidacjg kolidujgcych w zaleznosci od
uzgodnien z zarzadca tej linii. ,

Przewidziane roboty oraz docelowo nawierzchnia beda wykonywane w tradycyjny sposob jak
dla realizacji tego typu robét drogowych. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne odpowiadajg
obowigzujagcym normom i wymaganiom w tym zakresie.



